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スキャン前の準備 
デパイスの登録 
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35mm ストリップフィルムを 
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Nikon Scan について 
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当社は、国おエネルギースターフログラム 
の参加事業音として，本裝品げ国巧エネル 
ギースターフ□グラムの巧を監品に M ずる 
星進を雨たしていると判断します。 
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u スキヤンの手順ガイド 

スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan をインストールします 

Windows の場合 参，照ぺージ囚16 
Macintosh の場合 参照ぺージ团21 


スキヤナを設置して 

スキヤナをコンピュータに接続します 

'「Windows をご使用の場合は、スキャナを接続した5デバイスの登録が必要です。 


インス I ルの方法は Windows と 
Macintosh で異なりまず。 


スキャナをコンピユータに接続しまず。 スキャナを接続ずる 参照ぺージ 己] 25 

デバイスの登録は Windows をご使用の場合 ^ 

のみ必、要となりまず。 デバイスの登録 参照べージ团 29 


スキヤナにフイルムアダプタをセツトして 

フイルムを挿入します 


フイルムの種類によって使用するアダプタび異なります。 


マウントされたフイルム 

► 

MA-20 脚を使用する 

参照ページ巧83 

SA-21 で使用できないフイルム 

► 

フイルムホルダ FH-3 と MA-20 (S) を使用する 

参照ぺ-ジ巧102 

2〜日コマのスト U ツプフイルム 

► 

SA-21 を使用する 

参照ぺ-ジ巧111 


アダプタにスキヤナを挿入して 

Nikon Scan でスキヤンします 


すぐにスキャンを始める 

参，照ページ巧8日 

スキャンウインドウの使い方を確認する 

参照パ-ジロ120 










本製品のマニュアル構が_ 

本製品にはなの説明書び付属していまず。製品をご使用の前によくお読みください。 

ほ用説明書（このほ用説明書） 

本書は、 ニコン フィルムスキャナ SUPERCOOLSCAN 4000 ED (し：■(下4000 ED と 
いいます）と C 00 LSCAN IV ED 共通の使用説明書で、構成はなの通りです。 

参 はじめに 

本製品のマニュアルの構成と、警告、ミ主意事項などの重要な情報を記載しています。 

参 スキャン前の準備 

最初にスキャンずるまでに必要な準備 . Nikon Scan のインス I ル.スキャナの接 
続などを順に説明します。また、スキャナを使用しないとをのを意事項や画像ををれ 
いに再現するためのフィルムのお手入れについて説明します。 

参 デバイスの登録 

Windows でスキャナを使用する場合にはデバイスの登録を行う必要びあります。ご 
使用になる Windows の種類に応じたデバイスの登録の方法について説明します。 

参 3已 mm マウントフイルムをスキヤンする 

3已 mm マウントフィルムをスキャンする手順を説明します。 

参 3已 mm ストリップフイルムをスキヤンする 

3已 mm ストリップフィルムをスキャンする手順を説明します。 

参 Nikon Scan につし、て 

スキャナを操作するためのスキャナドライバソフトウェア Nikon Scan について、簡 
単に説明します。詳しくは Nikon S 巳 an ソフトウェアマニュアル （ CD - ROM ) をご 
参照 < ださい。 

参 IJ フアレンス 

スキャンでさないフィルムや、スキャナの保守、操作についてのトラブルとその対処 
方法、本製品のメンテナンスや、スキャナび正常に動作しない場合の回避（トラブル 
シューティング）や、本製品の仕様等を記載しています。 

Nikon Scan ソフトウエアマニュアル （ CD-ROM) 

Nikon Scan ソフトウェアマニュアルは、スキャナを操作するためのソフトウェア Nikon 
Scan 3の使用説明書でず。本製品に付属の CD - ROM 内に収録されており、同じ CD - 
R 0 M に収録されている Adobe Acrobat Reader 4.0 を使用して開くことびできます。 

ソフトウェアマニュアルを読むために必要な Adobe Acrobat Reader 4.0のインス 
トールち法はこの使用説明書の「ソフトウェアマニュアルの準備」に記載しています。 



まを上のごミ主意 


この「安全上のご注意」は、製品を安全に正し<使巧していたださ、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するための重要な内容を記載していまず。ご使用の 
前に r 安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、 
お使いになるちがいつでち見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次の通りです。 


この表をを無視して、誤った取り扱いをすると、人が死こまたは重傷を負ラ可能 
胃〇性が想定される内容を示しています。 

A ミ^胃この表をを無視して、誤った取り扱いをすると、人げ傷害を負ラ可能性が想定さ 
れる内容および物的損害の発生が想定される内容を示していまず。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 

A 公記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中やおくに具体 
的な注意内容（ち図の場合は感電注意）が描かれています。 

( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれていまず。 

^ 参記号は、行為を強制すること（必ずずること）を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか！5抜く）び描かれています。 


A 警告 


分解禁止 

分解したり修理*改造をしないこと 

•内部には高圧部分びあり乂災、感電、ケガの原因となります。 

1 ® 

接軸禁止 

修理巧頼を 

- 

落下などによって破損し、巧部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 

•感電したり、破損部でケガをする原因とな 0 ます。 

販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 

'C 

- 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は速やかに電源スイッチを切り電源プラ 

至源フラグを巧く 

グをコンセントか5巧くこと 

〇 

•そのまま使巧ずると火災、やけど、感電の原因となりまず。 

すぐに 
修理巧頼を 

販売店または当社サービス機関に修理を依頼して < ださし、。 

' 0 

禁止 

引义-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

• プ□パンガス、ガソリンなどの引火性ガスやお塵の発生する場所で使用すると、爆 

発や火災の原因となります。 
















A 警告 


0 

禁止 

〇 

すぐに 
修理巧賴を 


本機器の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、靈品や水の入った容器またはかさな金 
属物を置かないこと 

• こぼれたり、中に入った場を、感電、火災、故障の原因となります。 

万一異物や水び本機器内部に入った場含はすぐに本機器の電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントか5抜いて販売店または当社サービス機関に修理を依頼 
して < ださし、。 


A 

巧管注意 


幼巧の口に入る小さな付属品は、幼巧の手の届かないところに置くこと 

• 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場含は直ちに医師にご相談ください。 


0 

使用禁止 


雷が鳴り出した目電源プラグに軸れないこと 

• 感電の原因とな0ます。 

雷び鳴り止むまで機器か5離れてください。 


0 

使用禁止 


交流100ボルト、已 0/60 HZW 外の電源では使用しないこと 

•乂災、感電の原因となります。 


0 

禁止 


電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに脚ずたりしないこと 

•電源コードび破損し、乂災、感電の原因とな0ます。 


A めれた手で電源プラグを巧さ差ししないこと 


感電を意 • 感電の原因とな0ます。 



A 

ま意 


電源プラグの金属部や、その周辺にほこりが付着している場合は電源プラグを乾いた 
巧でなさ取ること 

•そのまま使用すると、火災の原因とな0ます。 


Mi 

















A ミち意 


A めれた手でさね 5 ないこと 

感電注意 • 感電の原因になることびあります。 

A 製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

• ケガの原因になることがありまず。 

A 使用説明書に従った正しい設置を巧ラこと 

設 feiS 意 • 通気□をふさがれたりして電源部が高温になり発熱、火災の原因となることびあります。 

A 本機器を不を定な場所に置かないこと 

4 ^^ •倒れたり、落下してケガの原因となることびあります。 

本機器は内部にガラス部品を使用していますので、万一落下などで破損した場合 
はガラス片でケガをしないよラごま意ください。 

本機器の上に重い物を置かないこと 

上^止 • バランスが<ずれて便!れたじ、落下してグガの原医!になることびち 0 ます。 

^ お手入れの際は（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか5抜くこと 

電源^抜く • 電源プラグをさし込んだままにすると感電の原因となることがあ 0 ます。 

べ^ 本機器の指定 1U がの内部に手を入れないこと 

^ • 指びはさまれてケガの原因となることびあります。 

^ 長期間使用しないときは（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか5巧くこと 

電源^抜く • 電源プラグをさし込んだままにすると火災の原因となることびあります。 

く、 電源コードを熱機器に近づけないこと 

^ • コードの被覆び溶けて、火災、感電の原因となることびあ 0 ます。 

A 差し込みプラグを巧くときは電源コードを引っぱ5ないこと 

aT • 電源コードを引っぱるとコードび傷つさ、火災、感電の原因となることびあります。 

A 電源コードの延長、タコ足配線はしないこと 

» • 乂災の原因となることびあ 0 ます。 

の アースは必ず電源コンセントのアース端子に接続ずること 

ァ-ス接続 • アースを接続しないと漏電した場合、感電の原因となることびあります。 

ガス管、水道管、電話線用アースにはアースの接続を絶巧にしないこと 
^ •火災、感電の原因となることびあ 0 ます。 

^ 音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

^ • 機器に損傷を与えたり大きな音びして聴力に悪影響を及ぼす場含びあります。 
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はじめに 


このたびはニコンフイルムスキヤナ SUPER 
COOLSCAN 4000 ED (4000 ED ) / 

C 日日 LSCAN IV ED を、お買いホめいただき、 
あ0がとラございます。 

この使巧説明書は、4000 ED/COOLSCAN 
IV ED 共通の使巧上のま意事項、設置•接続ち法、 
および取り扱い方法について説明しています。 

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みい 
ただき、正しく使巧してください。お読みいた 
だいた後は、ご使用になるちがいつでち見られ 
るところに必ず保管してください。 


あ 5 かじめご承知いただをたいこと 




ミち意していただきたいこと、してはな5ないこと、これを守5なかった場合に予測される 
不具合を記述しています。 

製品をご使用になる上で重要な情報を記述しています。 

知っておくと役に立つ補足的な情報を記述しています。 

関連情報げこの使用説明書や他の使用説明書にあ0ます。 

関連情報の参照先び印刷された使巧説明書にあります。 

関連情報の参照先び CD - R 日 M 内の使用説明書（ソフトウェアマニュアル）にあります。 


• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。 
• この使用説明書の内容については、将来予告なしに変更ずることがあります。 

• 本機のご使用により、フィルムに損傷を与えた場含の補償はご容赦ください。 

• この使用説明書の内容につをましては、万全を期して制作いたしましたが、万一、お気 
付さの点がございました S 、 当社ユーザーサポートまでご連絡<ださい。 

巧用説明書で巧われている記号について 

この使用説明書では、次の記号を使用しています。 


m この使用説明書中の画面について 


この使用説明書では 、 Windows XP Home Editi 曰 n / P「ofessional 化 TFWindowsXP 
と表記します）の画面を、主に使用しています。 Windows と Macintosh で操作が異なる 
とさは、画面を併記しています。 


インターネットをご巧用の方へ 


下記アドレスのホームページ上で、最新のサポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / ei _ cs / index.htm 


電波障害について 

本製品は、情報の理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引を起こすことびあります。使巧説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, iMac, Mac OS は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 
Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 IBM は International 
Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 Adobe, Adobe Photoshop は Adobe Systems, Inc . (アドビ 
システムズ社）の商標または特定地域における同社の登録商標です。 i486, Pentium, Celeron は米国 Intel Corporation の商標です。 
その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

Di 吕 itaNCE cubed (Digital に E 3 )、Digital に E、Digital ROC 、 および Digital GEM 磯能は 、 Applied Science 円な ion 社の技術 
であ 0 、登録商標です。 

Di 吕 itaNCE cubed (Di 巨 ital に E 3 ) は、 Di 吕 itaNCE、Digital ROC . および Di 旨 ital GEM の総称です。 

この使巧説明書では 、 SUPER C00LSCAN 4000 ED (4000 ED) または COOLSCAN IV ED を本磯（本機器)、本スキャナと表 
記することびあります。 

Vi 


あ6かじめご承知いただをたいこと 


巧因 因の国 E 3 
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3 已 mm マウントフイルムをスキヤンする 


Step 1:フイルム原稿を用意する . 84 

Step 2:アダプタをスキヤナにセツトずる . 84 

Step 3:フイ J レムを挿入ずる . 85 

Step 4: Nikon Scan を起動してスキヤンずる . 86 

スキヤンの手順 . 86 


3己 mm ストリツプフイルムをスキヤンする 


SA -21 でスキヤンできないフイルムについて . 102 

SA -21 で使用できないフィルム . 102 

SA -21 で使用するために処置の必要なフィルム . 103 

FH -3 を使用ずる場合 . 105 

使用手順....... . 10曰 

SA -21 を使用ずる場合 . 111 

使用手順 . 111 


Nikon Scan につし、て 


ソフトウェアマニュアルの準備 . 118 

スキヤンウインドウについて . 120 

スキャンウィンドウ各部の名称と機能 . 120 
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4000 ED / C 00 LSCAN IV ED 共通のォプション製品 . 143 

4000 ED 用のオプション製品 . 144 

ま仕様 . 145 

索引 . 149 


viii 






































スキヤ前の準備 


最初にスキャンするまでに必要な準備- 
Nikon Scan のインストール-スキヤナの接 
続などを順に説明しまず。また、スキャナを 
使用しないとをのを意事項や画像をきれい 
に再現するためのフイルムのお手入れにつ 
いて説明します。 


スキャナをご使用になる前に . 吕 

Nikon Scan をインストールずる . 1己 

スキャナをコンピュータに接続ずる . 吕已 





スキヤナをごほ用になる前に 


スキヤナの接爲にごいて 

• スキャナの接続は、[スキャナをコンピユータに接続ずる]の項（团 P.2 已）をご参照 
の上、スキャナとコンピユータ本体を直接接続してください。 IEEE 13日4八ブを介し 
て接続ずると、正しく動作しないことがありまず。 

• スキャナと他の IEEE 1394機器を同時に動作させると、正しく動作しないことがあ 
ります。この場合、他の全ての機器をコンピユータか5取り外し、スキャナのみをコン 
ピユータ本体に接続してください。 

参1台のコンピュータにスキャナを2台しソ上接続しないでください。 


Windows をご巧用の方へ 

Windows でスキャナをご使用になる場合はデバイスの登録び必要でず。 

次の事項にま意してデバイス登録の準備をして < ださい。 

• 他の全ての機器をコンピユータか S 取りがし、スキャナのみをコンピユータ本体に接 
続してください。 


る部のち拖と機能 



SUPER COOLSCAN 4000 ED \/ 四 C00LSCAN IV ED 


CD 表を led 

^スキャナ本体の動作中は表示 LED びゆつ 
くりと点滅します（約1.日秒ごと)。点滅 
び終了し、点巧にかわるまでスキャナの電 
源をオフにしたり、フィルムアダプタの取 
り付け•取りがし、フィルムの挿入•排出 
をしないで < ださい。 

スキャナのエつ—通信エフー等の場含に 
は表示 LED び速く （1 秒ごとに約己回）点 
滅します。この場含は、電源を一度オフに 
して、已秒 ULL 経過してか5、再度電源を 
オンにして < ださい。 

© アダプタス□ット 

フィルムアダプタを装着するためのス□ッ 
卜です。スキャナに対応したフィルムアダ 
プタ切列のちのを挿入しないでください。 

© アダプタス□ットカバー 

フィルムアダプタを使用するとをに、力 
バーをスライドしてアダプタス□ットを開 
さます。 

スキャナを使巧しないときは、フィルムア 
ダプタを取0がし、必ずスライドカバーを 
開じてスキャナ内部を保護してください。 


© 電源スイッチ 

スキャナ本体電源のオン‘オフを操作する 
スイッチです。押ずたびにオンとオフび切 
り誓わります。 

© フィルム排出扉 （400 日 ED) 

4000 ED 用オプションの□—ルフィル 
ムアダプタ SA-3 日を使用する場含にのみ 
使用しまず。 

© 電源コード差し込み □ 

電源コードを接続しまず。 

© IEEE 1394 (Firewire) インターフェース 
端子 (4000 ED) 

IEEE 1394 (Rrewire) インターフェース 
ケーブルをこの端テに接続します。 

© ゴム足 

ゴム足が付いている面が下になるよラにス 
キャナ本体を設置(縦置さ/横置さ）しまず。 

® US 巨インターフェース端子 
(COOLSCAN IV ED) 

US 巨インターフェースケーブルをこの端 
テに接続します。 























付属品 


お買い上げのスキャナには、次の付属品が同捆されています。同捆されていなかったり破 
損している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 



スライドマウントアダプタ MA-20 (S) 

( 1台） 

マウントされたスライドフィルムをスキャンする 
場合にスキャナ本体に装着して使用します。ま 
に、スト IJ ップフイルムホルダ FH-3 を併用して 
スト IJ ップフイルムをスキャンする場合にち使用 
します。 



スト IJ ツプフィルムホルダ FH-3 
( 1台） 

1~6コマまでのスト U ツプフィルムをスキヤ 
ンする場合にフィルムを挟み、 MA-20(S) に挿入 
して使用します。 SA-21 ではスムーズにスキヤ 
ンでさないカールしにフイルムなどに有効でず。 



IEEE 1394 (Firewire) ケーブル 
(4000 ED のみ/ 1 本） 

4000 ED とコンピュータの接続に使用しまず。 



IEEE 1394 (Firewire) 

インターフエースポード 
(4000 ED のみ/ 1 枚） 

(Windows - Macintosh 共通、使用説明書付属） 
IEEE 1394 (Firewire) インターフエースを装 
備していないコンピュータに 4000 E □を接続 
ずる場合は、このボードをコンピュータの PCI ス 
□ットに装着しまず（ノート型コンピュータや 
ル型 PCI ス□ットにはこのボードは装着でさま 
せん）。 


ぶ一 3* — 

US 巨 ケーブル 

(C00LSCAN IV ED のみ/ 1 本） 

C00LSCAN IV ED とコンピュータの接続に使 
用します。 

ストリツプフイルムアダプタ SA-21 
( 1台） 

2 〜色コマまでのスト U ツプフイルムを連続で 
スキャンする場合に、スキャナ本体に装着して使 
用します。連続スキャンは Nikon Scan ソフト 
ウェアか5コント□ールします。 
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カスタマ登録カード 
(1 枚） 

ユーヴー登録するためのノ Vガキです。 



Nikon Scan 3 
Software Manual CD-ROM 
(ソフトウェアマニュアル CD-ROM) 

(1 枚） 

Nikon Scan のソフトウェアマニュアルと、マ 
ニュアルをコンピュータで開くためのアプ U 
ケーシヨン Adobe Acrobat Reader のインス 
トーラび収録されています。 



使用 説明書 
(1 冊） 

4000 ED/C00LSCAN IV ED の使用説明書 
(本書）です。 


Nikon Scan 3 CD-ROM 
(1 枚） 

4000 ED/COOLSCAN IV ED をコンピユー 
夕で使用するために必要な ドライバソフトウエ 
了のインス トーラび収録されています。 



画像処理ソフトウエア CD-ROM 
(1 枚） 

画憬姐理ソフトウてアが収歸されています。ユー 
ヴーズガイド（使用説明書）は電子ドキュメント 
(PDF) としてこの CD-R 日 M の中に入っています。 


クイックスタ ーh ガイド 


クイックスタートガイド 
(1 部） 

スキヤナの早わかりガイドです。 









































スキヤナの巧 D 扱いについて 

スキャナを最適な状態でご使用いただくために、次の事項にミ主意してください。 


巧スキャナの動作中（表示 LED 点滅）は、絶対に電源を切ったり、フィルムを挿入した 
り、取り出したり、アダプタの着脱をしないでください。 

巧スキャナを使用しないとさは、電源スイッチをオフにして、フィルムを取り出してか6 

■ フィルムアダプタを取りがし、ゴミやほこりの進入を防ぐために必ずアダプタス□ッ 

ト カバーを 閉じてください。 

スキャナの設置について 

スキャナは、次の事項にま意して水平で安定した場所に設置してください。 


Q 直射日光や、反射光の当たる場所に設置しない 
の 急激な温度変化のある場がや結露ずる場巧に設置しない 
巧電磁ノイズの発生する機器の近くに設置しない 
巧温度が3已でしソ上または lO’CiU 下になる場所に設置しない 
巧スキャナの通気を巧げる障害物がある場所に設置しない 
巧ほこりのをい場戸斤に設置しない 
巧スキャナの設置場所に加湿器などを設置しない 
n 喫煙する場所に設置しない 

スキャナの左側、ち側、上側にはそれぞれ已 cm 上、背面は] 0 cm しソ上、前面は已 0 cm 
じ(上の空間を確保して < ださい。 
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フイルムの取 0 扱いについて 


スキャナの Digital に E 機能により、フイルム上の傷やゴ5の影響を軽減させることびで 
さますび、フイルムの取り扱いについては、なの事項にを意してください。 


巧ゴミやほこりのついたフイルムは、ブ□ア等でゴミやほこりを吹 
さ飛ばしてか己アダプタに挿入してください。ゴミやほこりが付 
いたまま挿入すると、フイルムを傷つけるばかりか、誤動作や故障 
の原因となることがあります。 

巧指紋が付着したフイルムは、乾いた巧などでフイルム表面を傷つ 
けないように指紋を H き取ってください。 



n フィルムべースや乳剤は、高温•高湿度にさ S されると劣化しますので、決め5れた使 
用温度-湿度範囲内でお使いください。 

n まめ S れた使用温度•湿度範囲内でも、急激な温度•湿度変化があるとフィルムに結麗 
することがあります。フイルムを挿入するときは、必ずフィルムに結露のないことを確 
認してください。 

巧結露している場合は、結露がなくなるまで放置してか5挿入してください。結露したま 
まフィルムを挿入すると、フィルムを損傷するおそれがあります。 

巧スキャナの使用条件範囲内で使用してください。 

温度：+10で〜+ 3 已 で 

湿度： 20〜60% 
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4000 ED と化の機巧を同時に巧用するとをは 

4000 ED と同じバスに接続している他の IEEE 1394 ( Firewire ) 機器を使用するとき 

は、次の事項にミち意してください。 

巧スキャナの動作中（表示 LED ゆっくり点滅中）は、他の機器を使用したり電源のオン- 
オフやケープルの巧き差しを行わないでください。 

巧スキャナとコンピュータ本体を直接接続してください 。 IEEE 1394八ブを介して接 
続すると、正しく動作しないことがありまず。 

巧スキャナと他の IEEE 1394機器を同時に動作させると、正しく動作しないことがあ 
ります。この場合、化の全ての機器をコンピュータか6取りがし、再度スキャナとコン 
ピュータ本体を接続してください。 

巧1台のコンピュータにスキャナを2台しソ上接続しないでください。 

CQOLSCAN IV ED と化の機巧を同時に巧用するとをは 

C 00 LSCAN IV ED と同じバスに接続している他の USB 機器を使用するときは、なの 

事項にを意してください。 

巧スキャナの動作中（表示 LED ゆっくり点滅中）は、他の機器を使用したり電源のオン- 
オフやケープルの巧さ差しを行わないでください。 

巧スキャナとコンピュータ本体を直接接続してください。 USB 八ブを介して接続ずる 
と、正しく動作しないことがあります。 

巧スキャナと他の USB 機器を同時に動作させると、正しく動作しないことがあります。 
この場合、化の全ての機器をコンピュータか S 取りがし、再度スキャナとコンピュータ 
本体を接続してください。 

巧1台のコンピュータにスキャナを2台しソ上接続しないでください。 


因補足 


• この使用説明書では、スキャナの電源をオフにしてケープルを接続しています。 

• 実際には、 IEEE 13日4インターフエースおよび USB インターフエースは、コンピユー 
夕やスキャナの電源を入れたままで接続ケーブルを巧き差しでさ、 接続したとさか5 
すぐに機器が使用でさまず。したがって、接続のたびに電源をオフにしたり再起動する 
必要はありません。 

ただし、ケーブルを抜き差しずるときは、数秒間の間隔をあけてください。 





f 寸属のインターフエースボードの装着について （4000 ED のみ） 

コンピュータに IEEE 1394 ( Firewire ) ボードまたはポートを装備していない場合は、 
同捆の IEEE ] 394インターフェースボードをコンピュータに装着しまず。詳し<は ボー 
ドのユー ヴーズマこュ アルをご覧<ださい。 

インターフ I — スボードの装着がが要な場合 

スキャナを使用ずる場合は、なのようなコンピュータでは、同個の IEEE 13 目4インター 
フェースボードを装着する必要があります。 

• IEEE 1394 ( Firewire ) ボードが装備されていない Windows 、 または古いタイプの 
Macintosh G 3 デスクトップ〕ンピュータ（ご使用のコンピュータに付属の マニ ュア 
ルでご確認ください)。 

• 推契の IEEE 1394 ( Firewire ) ボードが装備されていないコンピュータ。 


本製品に同捆の IEEE 13 目4 ( Firewire ) インターフェースボードは、ノート型や PCI バ 
スのないコンピュータ、またはル型 PCI ス□ット (Low Profile PCI ) には使用できませ 
ん。推奨の IEEE 1394 ( Firewire ) 力ード （ PCMCIA 準拠）を使用してください。詳し 
くは下記アドレスのホームページをご覧ください。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / ei _ cs / index.htm 


インターフ I — スボードを装着ずる 

インターフェースボードの装着手順 

1. コンピュータの PCI ス□ットに装着します（巧 P .10)。 

2. インターフェースボードドライバをインストールします（巧 P .1] 〜1己）。 

参 Windows XP、Windows 2日日日 Professional、Windows Me の場含、ボードを 
装着すると、ドライバは日 S により自動的にインス I -ールされます。 

巧 Windows 98 SE の場合はインターフェースボードの装着前に IEEE 1394ドライバ 
のアップデートが必要でず（团 P .1 7を先にご覽ください)。 


インターフ I — スボードの取り付け {4000 ED のみ) 


コンピュータの電源を切り、全てのケーブルを取り外し、同捆の IEEE 13日4インター 
フェースボードを PCI ス□ッ 卜に取り付けます。 PCI ス□ットの位置や取り付け方法につ 
いてはご使用のコンピュータの使用説明書をご覧ください。 





ケーブル給電び必要な機器を使用する場 
合は、内部電源を接続するあ、要びありま 
す。電源を直接取得でさる機器のみを使用 
する場合は、内部電源を接続する必要はあ 
りません。 


田注意事頂 

ボードの取り付けは、慎重に行ってください。無理な力で装着ずると、ボードやコンピユー 
夕本体が破損するおそれがあり まず。 
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IEEE 1394 インターフ I - スドライバのインス!ル （ Windows のみ） 

PCI ス□ットにボードを取り付けた後、コンピュータのカバーを閉じてケーブルを接続し 
てください。 


Windows XP の場合 

ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動すると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンストールされまず。 

正しくインストールされていることを確認します。 


1[スタート]メニユーか5 [コント □- 
ルバネル]を置択します。この中の[バ 
フォーマンスとメンテナンス]を開 
さ、[システム]をク U ックします。 

Z システムプ□バティの画面か5 [A- 
ドウエア]タブを還択し、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 



3 [NEC Firewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller] が追 
加されていることを確認しまず。 










Windows 2000 Professional の場さ 

ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動ずると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンス I -ールされます。 

正しくインストールされていることを確認しまず。 



1[マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択しまず。 


2システムプ□パティの画面か6 [八一 
ドウエア]タブを選択し、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 


^3<(〇) 


mm 


エクスプ日-ラが 
おを(む.. 

ネットワーウドライブの割。当て(が.. 
ネットワーウドライブの切がか.. 

ショ-トカツトの巧巧を） 

名前のおを(凶） 


プ□バテイの 



3 [NEC Firewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller ] が追 
加されていることを確認しまず。 


1 ミ デバイス マネー ジャ 

ょ凹ぶ J 

IJ 巧佩がを示処 1] 4" •>! ft 匪] 1 度. 迅 


- 

1 をみ。 94バス ホストコント □ー ラ 

I み EC Firewarden HCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 


田る IDE ATA/ATAPI ] ント □- ラ 
田み U 沈 （Universal SerialB 山）]ント □— ラ 
因キーボード 
田 M コンビュ-夕 

王ぶサウンド' だ才、わよ 1) ザ-ムコシト□-ラ 

をづシステムデバイス 

囚夕その他のデパイス 

田 d ディスクドライブ 

田巧ディスプレイアタブタ 

田 gS ネットワークアタプタ 

を*^フ□ッビ'-ディスクコント□ー ラ 

白白フ□ッビ-ディスクドライブ 

回 _ V ポート ( COM と LPT ) 

田うマウスとそのほかのポインティンヴデパイス 
田巧モニタ 
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Windows Me の場合 

ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動すると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンストールされまず。 

正しくインストールされていることを確認します。 


1ちの画面が表示されますので[はしリを 
ク U ックし、コンピュータを再起動し 
ます。 


民ステムまちのま去 


心み しい/!、-阳 I アの設ミを売了するには、 ] ンビユ-夕を再おかしてください。 

^ 今すぐ前ゎしますか？ 




2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


^ a <( Q ) 




エウスプ□ーラが 
巧ホを… 

ネットワークドライプの割り当て(が... 
ネットワークドライプの切断の… 

ショートカツトの巧巧を） 


をおのをを(凹) 


プ□パティ(段 



3 システムのプ□パテイの画面か5 [デ 
バイスマネージヤ]タブを選択して、 
[NEC Firewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller] が追加 
されていることを確認します。 


m^l 


まおテバイスマネ-ジサ1/トドウ j アフ□穴イル I パフォ-マンス I 
巧桂な則に表示の r 巧情 gilt こま示© 



日み口 94 パスコントロ-ラ 

みりに Firewarden OHCI Compliant 圧 EE 1394 Host Controller 

> PCMCIA ソケット 
I を会 SCSI ] ントロ-ラ 
日 g さキーポード 

日 S サウンド、ピデ3、わよひヴームのコント□-ラ 
田ちシステムデ"イス 
田幻ディスウドライブ 
因リディスプレイアタブ$ 

日 W ネットワーウアタプタ 
I 旧る A - ドディスク〕ントロ-ラ 
I 田るフ日ヴビ-ディスク ] ント日-ラ 

田ボートに OM / LPT ) ，| 

フ□パティ抵 I _ち巧の」_削除の」 _ en 刷の)...」 


I ^キサンむレ 
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Windows 98 SE の場合 （ ドライバのインス I ル) 


1ボードを取り付けて最初にコンピユー 
夕を起動ずると、 ちの画面が表示され 
ます。[次へ]をク U ックします。 




2 [使用中のデバイスに最適なドライバ 
を検索する]を選択し、[次へ]をク U ッ 
クしまず。 



なまちまを涅おしてくたさい。 

な巧用かだ/;イスにを脱トラがをちホお(推装） 



く戻る(目 ； j 

fl 々へ> 1 1 

キサンゼル 





3ちの画面が表示されます。チてックボッ 
クスには、何もチェックする必要はあり 
ません。[次へ]をク U ックしまず。 





巧しいドライパは、 A— ドドライブのドライパデ—5ぺ—化、放の理折 
しを巧面から巧ホ幻ほす。なま$聞坦するじは、じれ]をクリウウし 
てなさい。 

厂フ□が-ディスクドライブの 
「 CD-ROM 朽イブを） 

厂 Microsoft Windows Update (M) 


厂巧ホち巧 i の巧定(じ: 


] 




く戻る(目） j 

恥;.:.::]11 

キサン位レ1 
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4 [更新されたドライバ（推奨 )] (NEC 
Firewarden OHCI Compliant IEEE 
1394 Host Controller ) を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



く戻るし目） b 次へ〉||キザシセル I 



6 [ディスクの挿入]画面が表おされる場 
合は 、 Windows 98 Second Edition 
の CD - ROM をコンピユータの CD - 
ROM ドライブに挿入し、 [0 K ] をク 
リックしまず。 

[Windows 98 Second Edition の 
CD 书 OM 上のファイルび見つかりませ 
んでした]び表示される場合は[ファイ 
ルのコピー元]欄に 
E :¥ WIN 98 

に D - ROM ドライブび E ドライブの場合） 
と入力し、 [0 K ] をク U ックします。 

7 ちの画面び表示されますので、[完了] 
をク U ックします。 

ドライバのインストールび完了した 
ら 、 Windows 98 SE IEEE ] 394アッ 
プデートの項をご参照の上、アップ 
デートしてください。 
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Nikon Scan をインストールする 


スキャナをコンピュータに接続する前に、スキャナドライバソフトウェア Nikon Scan 3 
を〕ンピュータにインストールします。インストールのち法は Windows と Macintosh 
で異なります。 

Windows に Nikon Scan をインス I ルする 

■ Nikon Scan をインストールする前に、コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動し 
て、次の項目をお認してください。 

• スキャナをコンピュータに接続していないこと。 

• コンピュータの動作環境が Nikon Scan の動作条件を満たしていること（詳しくは 
「Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル」の P . 已をご覧ください)。 

• ウィルスチェック用のソフトウェアが起動していないこと。 

参化のアプ U ケーシヨンが起動していないこと。 

• SUPER COOLSCAN 4000 ED を Windows 白 8 SE でご使用の場合： IEEE 1 394 
ドライバのアップデートが行われていること (IEEE 1394ドライバのアップデート手 
順については、 P . 17をご覧ください）。 
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IEEE 1394 ドライバのアップデート （Windows 98 SE の場合のみ） 

SUPER COOLSCAN 4000 ED を Windows 98 SE で使用ずる場合は Nikon Scan 
をインス I ルずる前に I EEE 1394ドライバのアップデートを必ず巧ってください。 
アップデートの手順は次のとおりでず。 

1 Nikon Scan 3 CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライプに挿入しまず。 

ソフトウェアのインス!-―ル画面が自動的に開いた場合は Exit ] をクリックし 
てインス I -―ル画面を閉じてください。 

2 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

3 次に [Nikon Scan 3 CD ] アイコンをちク U ックして[エクスプローラ]を遇択 
します。 

[ Microsoft ] デイレクトリが開いた5、24297已 JPN 8(. EXE ) をダブルクリック 
します。 

4 画面の指示にしたがってインス I -―ルを完了してください。 

5 インス!ルが完了すると、ちの 
画面が表示されますので、[はい] 

をク U ックしてコンピュータを再 
起動します。 


6 再起動後に、[マイコンピュータ] 
アイコンをちクリックして[プロ 
バテイ]を選択します。 


7 システムのプ□パテイのウインドウ 
から [デバイスマネージャ]タブを 
還巧し 、 [NEC Firewarden OHCI 
Compliant IEEE 1394 Host 
Controller ] が追加されていること 
を確認してください。 

追加されていれば IEEE 1394ドラ 
イバのアツプデートは正常に終了し 
ています。 
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インストールの手順 

1 Nikon Scan 3 CD - ROM を〕ンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに挿入します。 

しばらくすると [ Welcome ] 画面び表 
示されますので、 [Nikon Scan 3] を 
クリックします。 



3 [使用許諾書]画面が表示されまず。 

内容をよくお読みのラえ、[はい]をク 
IJ ックします。 


W 化。"立 






Nikon Scan を Windows XP にインス!ルす る場合は、「コンピュータの管理者」で、 
Windows 2日日日にインストールする場合•は、 「 Administrator 」 で□グオンしてくださし、。 
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4 インス!-―ル先を選択します。 

Nikon Scan をインストールするフォ 
ルダび[インストール先のフォルダ]に 
表示されまず。[なへ]をク U ックしま 
す。 

インストール先のフォルダを変更する 
場合は[参照]をク U ックしてフォルダ 
を指定します。 


5 インス!ルの完了前に[カラース 
ペースウィヴード]画面が表示されま 
す。 

[ウィヴード]をク U ックすると、色空 
間を逞おずるウィヴードび表示されま 
す雌奨)。 

旧 GB プ□ファイル U スト]をクリック 
すると、色空間をカスタマイズできま 
す （Nikon Scan 3 ソフトウ エア マニュ 
アル参照)。 

通常は、ウィヴードを使用して、コンピュータに適した色空間を選択することをお薦めしま 
ず。 RGB 色空間の初期設定は、インス! -- ルをでを Nikon Scan の[初期設定]画面で変 
更でさます。商業目的など高度な画像操作を行5場合は、適切なプ□ファイルの違択び重要 
です。詳しくは [Nikon Scan 3 ソフトウエアマニュアル」の RGB プ□ファイルの項（回 
P .1 1已）をご覧ください。 




6 [カラースぺースウイヴード]の 0 S 選 
択画面が表示されます。 

[Windows] をク IJ ックします。 


カ ラース V - スウイサ* ー ド 


スキサンした国像を Macintosh でほ用する巧合■は、 「Macintosh」 ホ'うンぞ巧 
してください。スキトンした函なぞ Windows でほ用する巧合は、 「Windows」 
ホうンぞ巧してください， 


1;…' 編抓冊 Ill 


Macintosh(M) J 


こ。こ表ちされてし1るカラ—スVづは、それぞれの〇幻こ最巧な。シ7値 
巧ちってし >ます ♦ 

r 卿 ndowsj が蚁ぞげすと、がノ 72.2 の7つのカラース V— スげま示されま 
わ J ホ''タンを巧すと、がノ71ぶの3つのカラ—ス V— スびをモされま 


す。 

TMacintosI 


す。 
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7 Windows ウイヴードが表示されます。 
カラースペースの リストから sRG 目を 
選択し、[日 K ] をク U ックします雕奨)。 
詳しくは Nikon Scan 3ソフトウェア 
マ：！ュ アルを ご 参照ください。 



Windows ウイサ’'—ド： 

W 下 I こ进巧可能な7つのリラ-スへ*-スぞま示します。 

1 , sRGB 2. Bruce RGB 3. NTSC (1953) 

4. Adobe RGB (19 卵） 5. CIE RGB 6. は巧色巧 RGB 

7,はおを巧な6正巧き） 


巧か: 
リラ-ス 
ことび 


. あっとを高 L 1お度の画ホを出力しインタ-ネット上でほ用する面巧の话単巧な 

スへ■-スとしてほ巧されてし 1 ます。しかし、画を死- - -- 

力.艰 J ます々 


まの岳ミミ度が分では、をび捉かする 


#7けもっとををくの函を‘苗巧をお巧しますび、を度の也い、いわゆる「巧ット J な面橡 
となりまず。おからが13、おからがの聞の巧をとりますつぞぷんでのりがタンを巧 
してくだみ k 


巧 sRGB 
广 &uce RGB 
广 NTSC (1953) 
r Adobe 悦巨 09 胤 
r CIE RGB 
广な巧を巧 RGB 
r に巧色が RGB (巧正巧き） 


固 


選巧ピぶ--スス V -'ス I 茶いて毒る If 去諫款房合は r 国をが巧るすぎる J ホうン 


巧诉 t たか-ス A 

i ■がての腐 


画ほなぶ 月5すぎる(レ1^… ：： m ………|| 


8 Install Shield ウイヴードの完了画面 
が表示されます。 

[完了]をク U ックして Install Shield 
ウイヴードを終了します。 



Nikon Scan わけ•の•のを7 


のつで巧ムちほ用する前こ山じ 


。は U A •すく]り-^を巧學辖:ず,' 

广し1いス、あとで瓜ピュー巧ち起れします， 


セブト。が7してく<ださい 


ミ巧り化して。々.巧了が—タン SW クんて. 




91•ソ上でインス!ルは終了でず。 

パソコンび再起動したら、 ReadMe を 
必ずお読みください。 
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Macintosh に Nikon Scan をインス I ルする 

Nikon Scan をインストールする前に、コンピュータの電源を入れ、 Macintosh を起動 
して、次の項目を ffi 認してください。 

参スキャナをコンピュータに接続していないこと。 

参コンピュータの動作環境が Nikon Scan の動作条件を満たしていること（詳しくは 
「Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル」の P . 已をご覧ください)。 

参ウイルスチェック用のソフトウェアが起動していないこと。 

参他のアプ1」ケーシヨンが起動していないこと。 


インストールの手順 

1 Nikon Scan 3 CD - ROM を〕ンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに挿入します。 

ちのようなウィンドウび表示されます 
ので 、 [Nikon Scan Installer ] アイ〕 
ンをダブルク U ックしまず。 


• Mac OS X の場合 

ちのよラなウィンドウび表示されまずの 
で 、 [Nikon Scan Installer ] アイコン 
をダブルク ij ックしまず。 


1_1 • =' A Nikon Scan 3-1 -回目 

i 白 31 目曰，〇陆空寺 1 


身 

Nikon Scan Installer 

な 

OS 9 Only 

■ 

E 

1 rr7 



0 0 0 Nikon Scan 3.1 

rir =_m S ホ ♦ A 

ii る « 示 コンビユータホームよ目アプリヴーシ3ン 

乂 け目， 0KB 空 3 


晏 巧 

>can Installer OS 9 On 

P 


@ Mac OS X 使用上のごを意 


参 Nikon Scan を Mac OS X でご使用になる場合は、2已已 MB し U 上のメモ U がコン 
ピュータに搭載されている必要がありまず （0 S 起動： 128 MB、Nikon Scan の起 
動： 128 MBiU 上)。 

参 Mac 0 SX をご使用の場合、コンピュータの管理者権限し U がではインス!-―ルおよび 
操作がでさません。 








S インス!ラが起動します。[続ける] 
をクリックすると、ソフトウェア使用 
権許諾契約書（ライセンス）が表示され 
ます。 

[同意]をク U ックすると[お読みくだ 
さい]画面び表示されます。内容をお認 
して、[続ける]をク U ックします。 



3 [Nikon Scan Installer ] ウインドウの 
[インス!-―ルの場所]か己インス!-― 
ル巧を選択し、[インス!ル]をク 
U ックしまず。 

インス I ルが始まりまず。 


r インストール J ボタンを巧しで<ださい, 

•アプリブ-シ3ン Nikon Scan 3.1, Nikon Scan Pluoln 3.1 を谨巧した 
フオルタ’にインストールしま了。 

- Nikon Scan Pluqln 3.1 を f プラブイン j フォルダにインスト-ルしま了, 
- SUPER C00LSCAN 8000 ED/SUPER COOLSCAN 4000 ED/LS-2000/ 
COOLSCAN IV ED/COOLSCAN III 

Mod 山 e ドライパを Nikon け占 ID フォルダ巧にインスト—ルしま T。 

• US 己. FireWire ドライバモ禪を撒長フオルタ’にインスト-ルしミ了。 


インスト - ルめ * 化 Macirnosh HD 


|f 『 ィンスぃル 111 


• Mac OS X の場合 

インストール先は自動的に [Macintosh 

HD ] の [ Applications ] 内に作成され 

る [Nikon Software ] フオルダになり 

ます。インストール先を選択する必要は 

ありません。 


J 0 0 Nikon Scan Installer 



可ンストール J ボ■タンをみしてくどすい. 

アプリケーシヨン Nikon Scan 3を AppHcations フォルダに 
インス!ルします， 

SUPER COOLSCAN 8000 ED/SUPER COOLSCAN 4000 ED/COOLSCAN IV ED 
Module ドライバを Application Support フ * ルダ巧にインスIルします， 
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4 インス!ルの途中に、カラースペー 
ス設定の画面が表おされます。 

[ウィヴード]をク U ックすると、色空 
間を選択ずるウィヴードび表示されま 
す雌奨)。 

旧 GB プ□ファイルリスト]をク U ック 
すると、色空間をカスタマイズできま 
す（言羊しくは Nikon Scan 3 ソフトウエ 
アマニュアルをご覧ください)。 

通常は、ウィヴードを使用して、コンピュータに適した色空間を選択することをお薦めしま 
す。 RGB 色空間の初期設定は、インス! -- ルをでを Nikon Scan の[初期設定]画面で変 
更でさます。商業目的など高度な画像操作を行ラ場合は、適切なプ□ファイルの逞択び重要 
でず。詳しくは [Nikon Scan 3 ソフトウエアマニュアル」の RGB プ□ファイルの項（回 
P .1 1已）をご覧ください。 


出力画®に话用する力5—スベ-スモ設定します。10個の 
R 6 己カラースぺースから1つを遇巧します。 

カラースぺースを R 6 日ブロファイルリストから邊巧します 
か、ウイザードを巧用しで邊巧しますか？ 


RG 日プロファイルリスト) 


クィザード. ~||j 


5 [ウィザード]をクリックした場をは、 
ちのよラな画面が表示されます。 

[Macintosh] をクリックしまず。 


ウイザード1: 

ス车ャンした面像を Macintosh でほ用了る巧さには、 
rnacintoshj ボタンを巧してください。スキャンした画な 
を Windows で巧用7る巧含には rwindowsj ボタンを巧し 
でください。 

I Windows I || Macintosh ]J 


ここにまモされでいるを空間は、 0 S に巧巧したガンマ f 直を 
もつでいま了。 「 Win 口 0 WSJ ボタンを巧すと、ガンマ 2.2 の 
7つの色空間がを示されます。 

rnacintoshj ボタンを巧了とガンマ 1.8 の3つのカラース 
ぺースびを示されま了。 


6 ちのよラな画面が表示されます。 

カラースペースの リストから Apple RGB 
を選択し、 [OK] をク U ックします(推奨)。 
詳しくは Nikon Scan 3 ソフトウェアマ 
こュアルをご覧ください。 


Macintosh ウイザ—ド： 

1 U 下に遵巧巧おな3つの々ラースペースを示しま了： 

1. Apple RGB 

2. Color Match RGB 

3. Apple RGB け南正巧き） 

*1 はもつともな B 月にをモ再识しで<れま了。しかし.巧所によゥで 
はを I 话巧ボ拉かします。 

*3 はもっともを•店琉が i 粗持されますが， r フラット J にをえる巧を 
もるリま了。 》2 は* 1 と* 3 の中巧巧とな y ます。 

—つ遇巧しで roKj ボタンを巧しで < ださい0 


I ® Apple RGB I 
0 Color Match RGB 
O Apple RGB け g 正巧を） 


适巧したカラースぺ-スのサンブル画をザを示されま了 c すべでのを 
ま苗)においで唔すぎると语 G た巧含•は r 画をポ唁すぎる J ボタンを巧 
してください。 


〔面像が I 音7ぎる J 
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7 コンピュータに複数の使用可能な 
Photoshop がインストールされてい 
る場合は、[フォルダの選択]ウィンド 
ウ （Nikon Scan Plugin 3.1 のインス 
I ル先を選択する画面）が表示され 
ます。 

Adobe Photoshop あ式のプラグイン 
のフォルダを選択して[〇のをクリッ 
クします。プラグインを設ちしない場 
合は[キャンセル]をク U ックします。 

プラグインを設定すると、そのアプ U 
ケーシヨンから Nikon Scan を開くこ 
とびでさます。 

参 Mac OS X の場合 

[フォルダの選択]ウィンドウは表示さ 
れません。 

8 Nikon Scan のインストールが完了す 
ると、完了を知6せる画面が表示され 
ます。 

[再起動]をク U ックしてコンピュータ 
を再起動します。 

• Mac OS X の場合 

ちの画面び表示されます。[終了]をク 
リックしまず。 

9 1•ソ上でインス!ルは完了でず。 



ソフトウェアのインストールが完了しました。 
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スキヤナをコンピュータに接続する 


スキヤナを接続するときに、スキヤナのデバイス登録をします （ Windows のみ)。デバイ 
ス登録の方ミちは（团 SUPER COOLS 巳 AN 4000 ED : P '30 〜、 COOLSCAN IV ED : 
P . 已 7 〜をご覧ください)。 

電源コードの接続 

電源スイッチびオフになつていることを確認してか5、付属の電源コードのコネクタをス 
キヤナの電源コード差込み口に差し込み、電源プラグを一般家庭用コンセント ( AC 1 00 V 、 
50/60 HZ ) に差し込みまず。アース端子は必ずコンセントのアース端テに接続します。 




電源スイッチが 電源スイッチが 

オフの状態 オンの状態 



※上図は、4000 ED で説明していまず。 

































インターフエースケープルの巧続(4000 ED ) 


スキヤナの電源びオフになっていることを確認してから、付属の IEEE 1394ケーブルの 
一ちのプラグをスキャナ背面の端テに接続し、ケーブルのちラー方の端末をコンピュータ 
側の端子に接続します。 



♦付属の IEEE 1394ケーフル（日ピン-己ピン）の一ちのコネクタをスキヤナ背面端子 
に接続し、をラーちのコネクタをコンピュータ側の端子に接続します。 


- • コネクタは、下図のよラに正しい向をで差し込んでください。を向をのまま無理に差し 

込むとコネクタを破損するだけでなく、スキャナ本体およびコンピュータの破損•故障 

の原因となりまず。 


4000 ED 側 コンピュータ側 



巧注意 


コンピュータ側の端子び SONY VAI 0 NOTE など、 DV 端子 （4 ピン）の場合は、別途市販 
の日ピンー4ピンタイプの IEEE 1394ケーブルや、巳ピンー4ピン変換器び必要になります。 

2巨 









































































インターフエースケーブルの巧続に OOLSCAN IV ED ) 


スキヤナの電源びオフになっていることを確認してから、付属の USB ケーブルの一ちの 
プラグをスキヤナ背面の端テに接続し、 な一つ ')レのわラー方の端ホをコンピユータ側の端 
テに接続します。 

参 コネクタは、下図のように正しい向きで差し込んでくださし、を向きのまま無理に差し 

&むとコネクタを破損するだけでなく、スキヤナ本体およびコンピュータの破損 • 故障 

の原因となりまず。 




参付属の USB ケーブルの B コネクタをスキャナ背面端子に接 
続し 、 U S B ケーブルの A コネクタをコンピュータ側の端子 
に接続します。 



A コネクタ（コンピュータ側） 日コネクタ（スキヤナ側) 


COOLSCAN IV E □側 
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スキヤナの電源を入れる 


スキャナの電源スイッチを押して電源を入れます。電源をオンにすると初期化動作び行わ 
れ、表示 LED び点滅します。初期化動作び終了ずると、表示 LED は点なにをわりまず。 



点滅 点灯 



電源スイッチがオンの状態 


因重要 


• スキャナの電源を入れる前にアダプタス□ットに各種アダプタが装着されていないこ 
とを確認してください。 

• スキャナの初期化動作中は、スキャナの表示 LED がゆっくり点滅しまず。 

• スキャナの電源を入れたときに表示 LED が速く点滅 （1 秒間に約已回）しているとき 
はエラー表示でずので、電源を入れ直して < ださい。それでを速 < 点滅する場合は r ス 
キヤナが正常に動作しない場合」をご覧<ださい。 


参おぺージ参照項目 

因 P.29 デバイスの登録 

巧 P.130 トラブルシューティング 
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デバイスの登録 (Windows のみ) 



スキャナを初めて接続する場合は、スキャ 
ナを八ードウエアとしてコンピュータに登 
録するためにドライバをインス I -ールする 
必要があります。 


4000 ED 

Windows XP. 30 

Windows 2000 Professional .. 3 目 

Windows Me. 44 

Windows 98SE . 已日 

COOLSCAN IV ED 

Windows XP. 57 

Windows 2000 Professional .. 63 

Windows Me. 70 

Windows 98SE . 76 
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400 0 ED を Windows にデバイス登録する 

Windows XP 

スキヤナのデバイス登録 (Windows XP ) 


スキャナの電源をオンにしまず。 
コンピュータび初めてスキャナを認識 
したときは、新しい八ードウエアの検 
出を巧らせるメッセージ[新しい八一 
ドウエアの検出ウィヴード]び表おさ 
れます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 

自動的に2の画面び表示されます。 







この 0 け-ドでは、汝如阳巧に必更な乂 7 トウ I ア吉インスト-ルします 


Nkon LS-4000 ED IEEE 1394 SBP2 Device 

C 。 ドウ i7 に巧 居の インストール CD まを tt フ09ピーディ 

スウがホ5 ち さ は、 #入してください， 

インスト-化方;ちを巧んでくがい。 

© lioF ウ I でを自れれ一んスト-ルお(没级を 

0- 官また过巧る扣9巧からインストづける骑加)空） 

巧巧すなご3：、切へ]がリクルてください， 

f ;れ(出> |、|村油レ 


《自動的に2の画面が表おされない場合 
は、[ソフトウェアを自動的にインス 
I ルずる]を選択して、[次へ]をク 
IJ ックしまず。 


巧注意 


スキヤナを Windows XP に登録する場合は、「コンピュータの管理者」で□グオンして 
ください。 


因補足 


Nikon Scan 3巳 D を巳 D - ROM ドライブに 
巧入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、拒 X け] 
をク I 」ックしてインストール画面を閉じて 
ください （Nikon Scan 3 CD を、 Shift キー 
を押しながら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インス!-ール画面は開をません)。 




Nikon 


がか 。 K Scan 3 



立タタマーサボート 
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2 自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。 

嗎丽欄び [ Is 4000 xp . inf ] のドライ 
ノくを選択して、炊へ]をク U ックしまず。 

《上記のファイル （ Is 4000 xp . inf ) は、も 
の画面のよラにスク□-ルバーで移動 
させてご確認ください。また、ファイル 
名が似ているので、ファイル名が 
[ Is 4000 xp . inf ] であることをよくご 
確認ください。 

3 [続行]をク IJ ックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数） 
のインストールび始まります。 



スク□ールバー 



A ードウ I アのインストー 



A 


このハー阿エア： 

Nikon SUPER C 00 LSGAN 4000 ED 


をほ巧するため(こインスト-ルしようヒしているソフトウェアは' Windows XP との 
互かなを巧 i 正する Windows のテス！'(こさ巧していません。 

( T のモストが宝ちで’ホる巧由） 


ザを、システムのれ巧巧巧なわれた0、システム 

I モ中宙 f し、 Window *^ DU テ义卜に合格し ty フ 


インストールを房行しを#さ 

がす安定じなるなど、を大 i _ 

まオ*今すぐイン义トールを中拓し、 W _ _ 

トウIアが入モ巧定かどうか、/\ードウがペン9一じ B 置されることを、 
Microsoft は巧くわ伤 () します。 


塚巧の II イシスト-ルの巧ム留] 


4 スキャナのデバイス登録が終了しまし 
た。 

[完了]をク U ックしてください。 





巧しい — ドウIア①巧索ウィザ-ドの完了 

;がの-ドウIア化ロトウIアのインスト-ルげ充了 L^ua: 

一 Nkan SUPER COOLSCAN 4口00 ED 

夕 


巧 T] を州•パすなかヴ-巧巧じまも 

f ……ぉ…… 


5 登録完了後、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（团 P .32)。 
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■ デバイスの動作巧認 （Windows XP ) 

デ! (イス登録び完了した5、デバイスび正當に動作していることを、巧の手順で確認します。 

1スキヤナとコンピュータが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 


2 [スタート]メニユーか6、[コント□—ルバネル]を選巧し、[バフォーマンスとメンテナン 
ス]の中の[システム]を開をます。 


3 [システムのプ□バテイ]画面が表おさ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバ 
イスマネージャ]をク IJ ックします。 


4 ご使用のスキヤナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をク U ックすると [-] マークに変わ 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


システムのブ□"テイ 


をおコンビューみ 


卜牌扔參 


珠齡定システムのほ元自めち巧リモ-卜 


/、—ドウエアの風 D ウイヴ-ド 

ハ-阿巧の遇がイヴ-ドを巧うと、 A- ドな!アのインスト-ルびできま 


巧 


Q /、-ドウI乃な1リのイザ-ド抄 


デバイスマネづサ 

軟顆綿ぷ!^激南驳综^彌驟觀微 


□パティち玄 * で#ます。 


_テパイスマネ—ジザの） 


/、-朽Iアプ□ファイル 

；-. ハ-ドウエアフ□ファイルをほうと、則の、-ドウIアのな巧を試ミし、樹巧 
することびでそます。 

〔ハ-ドウエアブ□フ 7 イルが ) 


II キザシだル 1 S 用巡 


たイルの I が E 必ま;？のヘルフ出） 
10含を里 


当田西 

• 一 1394ホストコントローラ 
- 4 DVD 化卜 ROM 巧 •<；? 

■± ‘3 IDE ATft/ATAPI □:/ 卜□-ラ 
知 S 日 P2 圧 EE1SM 巧りス 
"•SCSI と RAID コントローラ 


ザ 


* を扣 


• W コンむ—5 

. 4 サウンド、巧I才.石がげ-ム王/トロ -5 

• J システムテバイス 

• W ディスク巧イプ 

• 9 デが W アタ巧 
'• ■ネク巧-ク巧Iブ S 

♦ プ□を々 

.3 フ□クピ—ディスクコント□—ラ 
さ フ□'北-ディスウ巧イプ 
■/ホート正の M と LFD 
. 巧たを版かのポインティンウ巧;イス 
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5 スキヤナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows XP)J 
(团 P .34) へ進んでください。 

一覽か S 、 ご使用のスキャナ名をダブ 
ルク U ックします。 


6 スキヤナのプ□バテイが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それし U 外のメッセージが 
表おされる場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows XP )」 （团 P .34) へ 
進んでください。 


つ7イルのIが^必ま;？のヘルフ出） 


amnn 

• 一 1394 

•よ 


/〇ホストコントローラ 
DVD の卜 ROM ド W 
ATA/ATAPI 击ト ロ-ぅ 
SBP 2 圧 EE 1 SM 巧 W ス 
SCSI と RAID 3ント □- ラ 


, y ] ンむ 
, ♦ サウン t 


りンド . t テオ.扫がげ-ムエ/トロ-5 

• J システムチけイス 

• W ディスウ巧イプ 

• 9 テが W 7りつ与 
- ■ネ9かウ巧ブ5 
.♦ ブ[]た州 

• 、3フロブピ■ディスクコント□■ラ 

• »フ日'北-ディスク巧イプ 

• V ホート正の M と LPT ) 

• ' .マウなミの百かのポインティンウテ‘"イス 



Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED のブ□"テイ 


全巧 ドライバ 

Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


夕 


デバイスの话規 
製ち元： 

_巧巧： 


イブ-ジンヴデ"イス 
Nikon Corporation 
LUNO 






1このデ /W スは正制こな巧しています。 

ノユーテインク]をクリックしてトラスレ 

t の了パイスに巧结びホる巧•さは、 L トラ：7ル 
シューティンヴが月化してください。 



1トラカレシ： L - ティンウ.の-! 


巧 H スのほ巧槐'兄必： 

I このデ / W スをほうくち淋 


I 〔キ，ンむレ I 
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• デバイスドライバの更新 （Windows XP ) 

^デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、[イメー 
P ジングデバイス]の下に表示されていない場合に、なの手順でデバイスドライバを更新しまず。 

1 「デバイスの動作確認 (Windows XP)J の手順 1 〜 5 ( 团 P .32 〜 33) と同じ操作 
で[デバイスマネージャ]タブを開きます。 


ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「 X 」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルク1」ックしてスキヤナのプ□バテイを表示します。 


S スキヤナプ□バティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス!-― 
ル]をク1」ツクしまず。 


Nikon LS-4000 ED IEEE 1394 SBP2 Device のプ□パティ 阿 


をお.ドライ"； 

Nikon に -4 脚 ED IEEE 1394 SBP2 Device 


デバイスの巧規 イブ-クンジデバイス 

製适元： す巧 

巧所 LUN0 



デバイスのほ巧げ巧(む： 
このデバイスをほう(ち舰 



[ 0K I じキサン t ル ) 


3 [八ードウエアの更新ウィヴー问画面が 
表示されます。 Nikon Scan 3 CD を 
CD-ROM ドライプに挿入してか5 [ソフ 
トウエアを自動的にインス I ルする] 
を選択して[次へ]をク U ックします。 
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4 自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。踢丽欄が [ Ls 4000 xp . inf ] 
のドライバを選択し、炊へ]をク U ック 
します。 


《上記のファイル （ Ls 4000 xp . inf ) は、 
スクロールが/ (-で移動させてご確認く 
ださい。 


5 ちの画面が表おされた5、[続行]をク 
リックします。 


下の 一 尼から A -ドウがじ g ； ■れ1フトウがモ S んけがい。 

Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 

夕 



OOLSCAN 40CO ED す巧 NIkcn Corp 

Orjlf：OAN4im FD す S 日 NIkm Crm. 

< 

w4tion 巧 In な!$4加 Wwin 巧 se¥ls4lX0selnf 

rratirn 。:! ih 祉 s4rmrwwin7nnrwk4mn な hi ^ 

> 

A このドライ/沿デジタル S をされていが 

ドぅ"饰吉を讯そま〇巧由 



1 <民る® ■ ;JAM> ■! かン垃レ1 


スク□ールバー 





こが、-ドウエア： 

Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 




を巧用す折めじインスト-ルしだとしているソフトな T 乃ん Windows がとの 
互み性を巧 H する Windows □：! テストにさ巧していません。 

( T. のテストが f 巧で’ホる巧由 ） 

インストールを泛巧した«さ、システムのれれ巧泻なわれたり、システム 
巧す安定じねるねど、ま大わ R まち弓Iきちこす S 因となる巧をせげあ0 
ま才•今すぐインストールをやげし、 Windows DJ テストじさ佑したリフ 
トウエアが乂キ巧をかどうか、 A— ドウIアペンターじ g 亞されることを、 
Microsoft はな<600します。 



[インスト-化の悼とち n 


6 ちの画面が表示されます。[完了]をク 
リックして、デバイスの登録を終了し 
まず。 



7 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（巧 P '32 〜33)。 
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Windows 2000 Professional 

スキヤナのデバイス登録 (Windows 2000 Professional ) 


1スキャナの電源をオンにしまず。 

コンピュータび初めてスキャナを認識 
したときは、新しい八ードウエアの検 
出を巧らせるメッセージ[新しい八一 
ドウエアの検索ウィヴード]び表示さ 
れます。 

[次へ]をク1」ックしまず。 


2 ちの画面が表示されます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 

[デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択しまず。 

[次へ]をク1」ックします。 



巧注意 


スキヤナを Windows 2日日日 Professional に登録ずる場合は、 「 Administrator 」 で □ 
グオンして < ださい。 


因補ち 


Nikon Scan 3巳 D を CD - ROM ドライブに 
巧入したときに、ソフトウェアのインス 
卜ール画面び自動的に開いた場合は、拒 xit ] 
をク U ックしてインス I ■''ール画面を閉じて 
ください （Nikon Scan 3 CD を、 Shift キー 
を押しなびら CD - ROM ドライブに巧入する 
と、インス!ル画面は開をません)。 



3巨 









3 [場所を指定]を還択して、[次へ]をク 
リックします。 


國 


放の J、— 的 J アデバイスのドライバフ W ルの巧ち： 

Nkon LS-4000 IEEE 1394 S0P2 Device 




この]ンビュータ上のドライ"デーがースおよ u 巧宝の巧ち巧巧が*切なドろ■(パを巧ホし a も 

巧呆沛 1おするじは、的へ]がわルてなさい。フロがーディスクまた g C：>ROM ドライフでな呆して 
(■々巧さは、フロが一もス CD ち夕入して於じ iAj がIパすして巧ぞい。 

おち所のオブシむ： 

厂フ□が—ディスクドを f ブ必 




か出)> f 


朴地レ 」I 



4 [参欄をク U ックします。 





辭〇很親嚇絲•デ"的腿朽 "I こ 押入 



数 i 元のファイルの北-元也)： , 

I 31 が-写胁. j ! 


5 [ファイルの場所]画面が表示されます。 

[ファイルの場所]欄のプルダウンメ 
ニユーで Nikon Scan 3 CD が挿入され 
てし、る CD-ROM ドライブ ( NKSCAN 3) 
を選択します。 

CD-R 日 M 内の [ INF ] フオルダを開きます。 

[ INF ] フオルダ内の [ LS 40 日日]フオ 
ルダを開さます。 

[ LS 4000] フオルダ内の [ Win 20 日日] 
フオルダを開をます。 

[ Win 2000] フオ J レダ内の [ LS 4 日日日 2 K ] 
ファイルを選択します。 

ファイル名欄に [ LS 4 日日日 2 K . INF ] と 
表示されます。 

[ LS 40002 K . INF ] が表示された S [開 
く]をクリックしまず。 


ここをクリックするとプルダウン 
メニューが表をされます 





フ T イル®巧巧か f^Win2CB0 





フ7ん掩<出： Iじ JmtRKINF 


司1阳"扭 ■ 
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■ 6 [製造元のファイルのコピー元 ( C ):] 欄に 

[( CD - ROM ドライプ)： 

¥ INF ¥ LS 4000 ¥ Win 200 0] 

と表示されていることを確認しまず。 


※表示されていない場合は、[参照]をク 
リックして、をう一度 5 の手順を行って 
<ださい。 


’苗 ® 簡閣爲協繳 


:が K かするインスト-ルディスクを巧定したドライカこ押入 


~キサシ它ル J 


f 駐适元のファイルの北-元拟 


1 |G«NF¥LS4CI0O¥Win200O ， 

1き昭(巨).11 




[0 K ] をクリックします。 

7 [次へ]をク U ックします。 


國 


;たのテが又めドを f; 畑あまされました 
Nkon に-が田I ED 


ぶデ间スのド顔つ清"こ。ドラィ齡スト,ける弧じれ]誠て。ミ 
I:も n な Is 4000如 in 200阳 Is 4000化. hf 


> r む巧> J 


キ r ン亡ル」I 


8 [はい]をクリックしまず。 



Microsoft デジタル客るじよって、 y フトむァが Windows 上でテスト 
さんそのなままミれて L めいことがな i がれます。 

インスト-ルしけ t しているソフトたァけ 3 Miaosofi デジタル吾る 
があり ^^ 1 も 8 ， ^ た ^ 1 こ、 このソ 7 トウ巧が Windows で正しくれ巧 

Nikon じ- 4000 ED 

Microsoft デジタル吾るされをソフトウIァをな巧する巧含は、 
Windows Update Web サイト 

http://inindomsiodale.miaosoft.com をを照し、 f り巧できるソフト 
ウIででホるた义沸、を《巧してください。 

イ:■/ストルを巧行しますカロ 


:はい M :| 

1いいえ妙 [ 

齡田.居船凶）1 
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9 スキャナの登録処理中の画面が表おさ 
れます。 



10 スキャナのデバイス登録が完了しまし 
た。[完了]をク U ックしてください。 



11[はい]をク U ックしてコンピュータを 
再起動します。 


み 


n - 阳王ア i 梯げち5ミれましを•これ Ml 更足 S ち幼にす巧めじは]ンむ-巧酷防しが刑な w ま 
がンむ一55再臣れ分マか 


C はけの か ぃぃを M I 


12 登録完了後、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（团 P .40)。 
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■ デバイスの動作巧認 （Windows 2000 Professional ) 

デ) (イス登録び完了した5、デバイスび正常に動作していることを、巧の手順で確認します。 

1スキヤナとコンピュータが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 


2 [スタート]メニューの[設定] から、 [コント□—ルバネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルク U ックしまず。 


3 [システムのプ□バテイ]画面が表おさ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバイ 
スマネージャ]をク U ックします。 


4 ご使用のスキヤナ名が、イメージング 

鸟 デバイスマネ-クサ ■ 

デバイスとしてデバイスの一覧に表示 

梯阳かま示(の II 和 - ► 1巧画：陸 t 过 

されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をク U ックすると [-] マークに変わ 
り、イメージングデバイスの一覧が表 

回-.马拉 1 

を句 1394 バスホスト]ント□-ラ 
を占 含 DVD / CD - R 0 M ドライブ 
回 d IDE AT A/AT API ] ント 日— ラ 
•+' 1ISR fl IniwPrcAl •= ； f^riAl Ri i <、 1、 , I'fl 一ろ 


幸 J をイプ-ジシクデバイス 

1 身 Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


のされます。 

回.巧コンピュ-夕 



'li '、ードゥ王アトザーブ□ファィル I i ち細 I 

- A - ド。エア。ィザ-ド- 

A - ドウ1アウィザードをほって、 A - ドウ I アのインストール、アンインストー 
ル、肖 I 崎、惯も町 D ホし、われ間定びできます。 

A - 朽がゥィザィお )… J 

-デ"イスマネ-ジサ- 

■I デバイスマネージ甲は、 ] ンビュ-如:イシスト-/がれているすべての A — ド 

^ ウ王アデバイスをま示します。デバイスマネ-ジサをほって、きテパイス的 
□バテイを巧] E で f ます。 


立ぶ J 


□パティを丈] E でそます。 
ドライバのきる运). 


|[： ’デパすス巧本''ご，与の);;;…''''''…|1 


A - 阳巧ブ□フ7イル- 


苗お離独:イ臟化刖の卜防期脚陆し' 樹" 

_/、—ドなアプ□ファイルが.」 


J キサン它ル J 巧南 9) 
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5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 (Windows 2000 
の場合)」（团 P .42) へ進んでくださ 
い。 

一覧か6、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックしまず。 


§デ"イスマネークャ 


-inl x| 


巧何かま示(のい和呼 I な面，度 | j 遇 

回屬拉 I 

困み139 4 パスホスト]ント□-ラ 


田 ii ) DVD / CD - ROM ドライプ 


国をに E ATA / ATAPI コント□ーラ 

、 I ~1' う 

日 J か-ジンクデバイス 

^ Nikon SUPER CDOLSCAN 4000 ED 
^*"■ ■ホ—ド 
を.巧コンピュ-夕 



6 スキヤナのプ□バテイが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それし U 外のメッセージが 
表おされる場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows 2000の場合)」（团 
P .42) へ進んでください。 


立ぶ]立过 


をお I ドライ "I 


>2 


Nikon SUPER COOL 沈か！が孤 ED 

デバイスの巧領 が-ジンクデバイス 

製适元： Nikon 

巧讯 LUN0 


に由デ"イスは正帝(こか巧しています， 


シ王-ティシク綿紀してください。 


デバイスのほ巧げ巧必 


9W シューティン！リを则ッルてトラブル 




[ - 


Iこのデバイスをほう(ち細 


J _キサンむレ 
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デバイスドライバの更新 （Windows 2000 Professional) 

デバイスの動作お認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、 
[イメージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新 
します。 


1 「デバイスの動作確認 （Windows 2000 Professional )」 の手順 1 〜 5 ( 团 P .40 
〜 41) と同じ操作で[デバイスマネージヤ]タブを開きます。 


S 


ご使用のスキヤナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキヤナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「 X 」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルク1」ックしてスキヤナのプ□バテイを表示します。 


スキヤナプ□バテイ表示画面の[ドラ 
イバ]タブにある[ドライバの更新]を 
ク U ツクします。 


?|ぶ j 7j x| 

を!!是ドライバI 

ろ Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


ブ□バイか 
日な： 
バー別：/: 


Nikon 

幸阳できません 
串偶できません 


デジタル吾るを デジタルきるされていません 

このデ"イスで窝みをまれたドライ"ファん KD 註加をま示するには、[ドライ /S の詳加]が 
リックします。このデバイスのドライ"ファイルを肖り除するには、胖脱]をウおルます。このデ 
バイスのドライファイルをち巧するには、[ドライバのち机をウリツクします。 


ドライバの詳細(ご )..- I 刖除山） l it F 針)邸ち巧が1 



3 [デバイスドライバのアップグレード 
ウィザード] 画面が表示されますので、 
[次へ]をク1」ックしまず。 
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4 [デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を還択して、[次へ]をク U ックし 
ます。 


5 Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入します。ソフトウェアのインス 
I ル画面が自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をク U ックしてインストール画面 
を閉じてください （ Shift キーを押しな 
が5挿入すると 、 Nikon Scan 3.1 イ 
ンス I ラを起動せずに C D を認識し 
まず)。 

「Windows 2000 Professional にス 
キャナを登録する」の手順 3 〜 S (巧 
P .37 〜 38) の操作で、ドライバの場 
巧を指定します。 


6 ドライバのインス!ル完了を知5せ 
る画面が表示されまず。[完了]をク 
リックして終了します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をク U ックしてコンピユー 
夕を再起動します。 


7 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい （团 P '40 〜41)。 




40 含 ED 
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Windows Millennium Edition (Me) 

スキヤナのデバイス登録 (Windows Me) 


1 スキャナの電源をオンにしまず。 

コンピュータび初めてスキャナを認識 
したときは、新しい八ードウエアの検 
出を巧らせるメッセージ[新しい八一 
ドウエアの追加ウィヴード]び表おさ 
れます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 



，欠の巧 LX 、 A — 阿:[アが見つかりホした； 

Nkon LS-4000 ED IEEE 1394 SBP2 Device 


は、そみ琴ぶち巧人しもじな f & j ；! ルてくちさい 。I 


オフシヨンを巧巧してくたな、_ 

猫切なド對阿相おれ:わホわが資)<が) 
r ドライバの場用を巧ちする强しいな帯のあるで向け)さ) 


’ <[ '，か、 り ホ y シ社し I 


随切なドライバを自動的に検索する] 
を選択します。 

[次へ]をクリックします。 


2 自動検出されたドライバの一寶が表示 
されまず。 

[場所]欄が [ LS 4000 ME . INF ] のド 
ライバを選択します。 

[日のをクリックしまず。 

《ファイル名が似ているので、ファイル 
名が [ LS 4000 ME . INF ] であることを 
よく確認してください。 



図補足 


Nikon Scan 3巳 D を CD - ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
[ Ex 怕をクリックしてインストール画面を 
閉じてください （Nikon Scan 3 CD を、 
Shift キーを押しなびら CD - ROM ドライブ 
に挿入ずると、インストール画面は開さま 
せん)。 
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3 スキヤナのデバイス登録が終了しました。 
[完了]をク U ックしてください。 



4 [はい]をク U ックしてコンピュータを 
再起動します。 



, 9^ の-ドウ巧の設定 S 売了するには、 ]> ビュ-夕を再居防して化なV 

^ 今が再拉のしますが 



5 登録完了後、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（团 P .46)。 
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■ デバイスの動作 ti 認 （Windows Me) 

デ) (イス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、巧の手順で確認します。 

1スキヤナとコンピユータが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 

2 [スタート]メニューの歐赶 から、 [コント□-ルバネル]を選択し、[システム]ア 
イコンを夕’ブルク U ックします。 



4ご使用のスキヤナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をク U ックすると [-] マークに変わ 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 



4巨 





5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows Me の 
場合)」（巧 P .48) へ進んでください。 

一覽か S 、 ご使用のスキャナ名をダブ 
ルク U ックします。 



をお f ■バイスマネ-ジャIハ-阳 J アブ□ファイルIパフォ-マンスI 


巧桂巧則にま示の 广巧掃則(こま示を) 



夫'、# 1394 " スコントローラ 

:ゴ CD-ROM 


:‘.ミイブ-ジンクデバイス 

ミ5 Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


サウンド、じテオ、わよ u ヴームのコント□-ラ 
因巧システムデバイス 
田 g ディスウドライブ 
田曼 ディスプレィァタプタ 

田 巧ネットワ-ウアダプタ 」 

田るハ-ドディスクコントロ-ラ 
田るフロッピ-ディスク ] ントロ-ラ 

面户ポートの OM と LPT) ，j 

_ブ□パティ暇 I _更巧の」 _肖I崎の」 _巧刷咱) ... 」 




6 スキヤナのプ□バテイが表示されま 
す。[全脚タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それし U 外のメッセージが 
表おされる場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows Me の場合)」（团 
P .48) へ進んでください。 



をお I 朽が I 


ろ Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 

ゴ 

デバイスのお I : が-ジンヴデバイス 

殺ち Tli ； Nikon Corporation 



このデ; S イスは正巧に巧巧しています。 


-デバイスのほお- 

广就/ドドウが’ブ'日’おイ)がが用不巧だザがの 
F すべての卜阳 I アブ□ファイルでほ用するの 
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デバイスドライバの更新 (Windows Me) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正甫に動作していまず」と表示されなかった場合や、[イ 
メー ジングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新します。 

1 「デバイスの動作確認 （Windows Me )」 の手順 1 〜 5 ( 团 P .46 〜 47) と同じ操作 
で[デバイスマネージヤ]タブを開きます。 


ご使用のスキヤナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキヤナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「 X 」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルク1」ックしてスキヤナのプ□バテイを表示します。 


2スキヤナプ□バテイ表示画面の[ドラ 
イバ]タブにある[ドライバの更新]を 
ク1」ツクしまず。 


^ikon SUPER COOLSCAH 4000 ED のブ□"テイ 


をおドライバ I 

3 Nikon SUPER COdSCAN 4000 ED 

ドライ"のプ□パイタ ： Nikon Corporation 
ドライバの日け： 11-01-2000 

デジタル呈るを： 呈るなし 


このデバイス用に窃みをまれているドライ"ファイルの詳細をを不するには、[ドラ 
イ"ファイルの註細をクリ》ルてくだミい。このデバイス用のドライバファイルを 
至巧するには、[ドライバの S 抓を饥ックしてください。 


ドラィバファィルの齡 i 屯)'. ' I 巧 …' ド别'棚ち新邸:…' ill 
_ OK _ I _キャンセル_ 


3 [デバイスドライバの更新ウィザード] 
画面が表示されまず 。 Nikon Scan 3 
CD を CD - ROM ドライブに挿入します。 
ソフトウエアのインス I -ール画面が自 
動的に開いた場ちは、 [ Exit ] をクリツ 
クしてインス I '^―ル画面を閉じます 
( Shift キーを巧しなが S 挿入すると、 
Nikon Scan 3インス I ラを起動せ 
ずに CD を認識します)。 






ホのテパイス巧の更巧され t ドライバをなまします： 
Nkon SUP 扣 CCOLSCAN 4000 ED 


: E 巧されたドライパを自がなこなまして、現巧ほ腺れているド子 f 
I 化 S き换えることがでさます。また、肋のドライ/巧巧ちすることらで 
きます。 

がシわを巧巧してください。 

巧巧が*巧イバを自 ㈱ し巧ホれ'巧資化） 
r ドライパの巧巧を指定する辩 U ■側活のある力•向け)な） 


<房る巧 ）I ホへ> 1_キザンだル」 
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4 [最適なドライバを自動的に検索する] 
を選択して、[次へ]をク U ツクします。 




ホのデ"イ細の更巧されをドラがを榜まします： 
Nkon SLP 扣 CCOLSCAN 4000 ED 


巧 巧れたドラん巧 白が 可こ榜ホして、巧な巧用?れているド別 
I 化 S き巧ミることびできます。また、ほかのドライ/巧巧ちすることらで 
#ます， 

S フシヨンを巧巧してび巧い。 \ 

. P 巧切むドライ J 巧白お的 I ：ちまお;'帶数巡! I 
广ドライパの巧用が旨巧る骑 W 例班のあるち向が留 




5 検出されたドライバの一覧が表示され 
ます。踢丽欄に [ LS 4000 ME . INF ] 
が含まれるドライバを還択し、に K ] を 
クリックします。 



n- ドウ： ! ア麻！ ) ドライ / 抑巧》見前りまし ! を结およけデパイスび一巧する朽イ"モ巧巧 L ■ てくをな、 


^ ドライバの i が月 

JnMMHaai 


巧历 ド奶日な 

F;¥INF¥L な扣が树 NME も S の00 MEiINF 11 - 14-2030 



C OK コ J 知ン加 I 


6 ドライバの検出を知5せる画面が表示 
されまず。[完了]をクリックして終了 
します。 


再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をク IJ ックしてコンピユー 
夕を再起動しまず。 


7 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（巧 P .4 巨〜47)。 
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Windows 98 Second Edition (SE) 


スキヤナのデバイス登録 (Windows 98 SE ) 

スキャナを八ードウエアとして登録する前に 、 IEEE 1394ドライバのアップデートび完 
了していることを確認してくださし、詳しくは 「Windows 98 SE IEEE ] 3日4アップデー 
卜」の項 （囚 P .17) をご覧ください。 

1コンピユータが起動していることを確認します。次に、スキャナの電源がオフになつている 
か、スキャナとコンピユータが IEEE 13日4ケーブルで接続されているかを確認しまず。 

2スキャナの電源をオンにして、画面が表示されるまで待ちます。 

参 [Windows 98 Second Edition CD - ROM 
ディスクを挿入してください]といラち① 

画面が表示された場合は、 [0 K ] ボタンをク 

IJ ックして 3- A に進んでください。 



• 「新しい八ードウエアが検出されまし 
た」といラちの画面が表おされた場合 
は、[次へ]ボタンをク U ックして、 3 -B 

(回 P .51) に進んでください。 

♦約已〇秒経過してち画面が表おされな 
い場合は、[デバイスドライバの更新 
(Windows 日 8 SE )] (回 P .55) に進 
んで < ださい。 

3 -A 

CD - ROM ドライプに Windows 98 
CD を挿入せずに CD - ROM ドライブを 
空にしたまま [ OK ] ボタンをクリック 
します。次の画面が表おされた5 [参 
照]ボタンをク U ックしまず。 



補足 

Nikon Scan 3巳 D を CD - ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
[ Ex 怕をクリックしてインストール画面を 
閉じてください （Nikon Scan 3 CD を、 
Shift キーを押しなびら CD - ROM ドライブ 
に挿入ずると、インストール画面は開さま 
せん)。 
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に: ¥ windows ¥ system 32¥ drive 「 s ] 
ディレクト U を表示します。[ドライブ] 
メニューで[じ]ドライブを選択しまず。 
スク□—ルして [ windows ] ディレクト 
U を表示して、ダブルク U ックします。 
に: ¥ windows ] 内のディレクト U び表 
示された日、 [ system 32] ディレクト U 
を表示させて、ダブルク1」ックしまず。 
[ drivers ] ディレクト U をダブルク U ッ 
クすると、 [ ntmap . sys ] び表示され、 
自動的に選択されます。 

[0 K ] ボタンをク U ックして IEEE 1394 
ドライバのアップデートを終了します。 
登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているか確認 
してください（田 P . 已3)。 

しん h で登録作業は終了です。 




3 -B 

ちの画面で[使用中のデバイスに 最適 
なドライバを検索ずる]を選択し、[次 
へ]をク U ックします。 

Nikon Scan 3.1 CD を CD-ROM ドラ 
イプに挿入します（ソフトウェアのイン 
ス I -ール画面が自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をク U ックしてインストール画面 
を閉じてください因 P . 已〇補足参照)。 



4 [検索場所の指定]を選択して[参照]を 
クリックします。 




巧巧れたドライバは、 A- ドドライブのドライけデータベ-ス、または 
ホの恐円ミれた巧巧なら货まされます。もへ]を州ッウするとなま 
そ吊化します。 

厂フ□ツビ-ディスクドライブの 


广 CD-ROM ドライブの 
厂 Microsoft Windows Update (凶） 

(|7巧を巧巧の巧ち(じ:> 

、■ I ' _’1 

|[をがを J] 


<戻る赋_ ;文へ> _I _キ中ンだル」 
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■ 5 [フォルダの参照]画面で、 CD-ROM 
( Nkscan ) 内の [¥ INF ¥ LS 400 0] を 
開きます。次に Ls 4000フォルダ内の 
[ Win 98 SE ] フォルダを選択し、 [0 K ] 
をク U ックしまず。 

《フォルダを開くにはアイコン左側 
の [+] マークをク IJ ツクし [-] 
マークにします。 


田のドラが測咖ロァイル)があのォルザを娜 


を日げ;》 

白ぶ! Nksc 飢3ぬ:） 

:曰こ)的 F 

をこ] Ls 2000 
二！ Ls の 
白日 Ls 4 加0 






こ！ Microsoft 
田•心 NkScan 
I ぶ> (H) 


IBB 

11111川叫 


二] 


~|| 牛中ンわル I 


6 [検索場所の指定]の下に、次のフォル 
夕‘が指定されていることを確認し、[次 
へ]をクリックしまず。 

[( CD-ROM ドライブ)； 

¥ INF ¥ LS 4000¥ Win 98 SE ] 



f ; 於 > 1| 


キでンだル 


7 ちの画面が表示されますので、[次へ] 
をク1」ックしまず。 




か巧パイ又巧のドライパファイルをなまします。 . 
Nkon LS- 4000 EO 


このテ’パイス I こ虽憑なドライ"がンスト-ルオる単拥ができましも則 
のドライバを a 巧するには、店る] 5ウリゥルてください。じ欠へ]をクリ 
ッウすな巧巧します， 

ドライ;ある巧巧： 

I G: 幻 NF¥ に4000肪 E 孔 S4 邮旧 E.INF 


幽 ' 



8 登録の完了の画面が表示されます。[完 
了]をク U ックしてウィザードを終了 
します。 

登録完了を、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかお認 
してください（囚 P . 已 3)。 



<尉⑩ I : -- 完了-- リ *中ンたル」 
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デバイスの動作確認 （Windows 98 SE ) 

巧(イス登録び完了 したら、デ J (イスび正常に動作していることを、なの手順でお認します。 

1スキヤナとコンピユータが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 

2 [スタート]メニユーの啟赶か5、[コント□—ルバネル]を選択し、[システム]ア 
イコンを夕'プルクリックします。 


3 [システムのプ□バテイ]画面が表示さ 
れますので、[デバイスマネージヤ]夕 
ブをク IJ ックします。 


4 ご使用のスキヤナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックずると [-] マークに変わ 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


剖さ I デパイス7ネー如 j トドウ; E ア: 




迎 


フ□ファイル1バフ ォー マンス1 
システム： 

Microsoft Windows 98 
Second Edition 
4.10,2222 A 

ほ巧を： 
s 

21401 -OEM-0045023-10173 


お远わがサポート元： 


II サボニト欄を)： 


过过 I 


を)!きデバイスマネーリサレ、-ドウIアブ□フ 7 イルIバフォ-マンスI 


P な J 巧り【こ巧示の 


r 巧巧則に巧示に） 


l-.i が ！ IMS 


囚み#1ぉ4バス]ント□-ラ 

S CD-ROM 
PCMCIA ソケブト 


白.寺イプ-クンヴテバイス 

..ろ Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


因をサウンド、ピデんわよIげ-ムめ；レトロ-ラ 

田つシステムデ"イス 

因ディスクドライブ 

回さディスフレイァタフタ 

田■タネブ K?- ウアダプタ 

由るードディスウコント□—ラ 

因るフ□ツビ-ディスク：1>卜□-ラ 


二] 


_プ□バティ巧）)_更巧の」 _印崎の」 _印刷の〉..」 



5 スキヤナ名が[イメージングデバイス]の 
下に表示されていない場合は、「デバイス 
ドライバの更新 (Windows 98 SE)J 
(团 P . 已已）へ進んでください。 

一覧か5、ご使用のスキャナ名をダブル 
ク IJ ックします。 


6 スキヤナのプ□バテイが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
まず」と表示されていることを確認し 
て完了でず。それし U 外のメッセージが 
表おされる場合は、「デバイスドライバ 
の更新 ( Windows 日 8 SE )」 （团 
P . 已日）へ進んでください。 



[ 0 K I _キザン e ル」 


Q 山 §017 


己4 





デバイスドライバの更巧 （Windows 98 


子) (イスの動作お認で「 このデ J (イスは正常に誦 
メー ジングデバイス]の下に表示されていない場 


1「デバイスの動作確認 (Windows 98 
SE )」 の手順 1 〜 5 ( 团 P . 已3〜已 4) 
と同じ操作で[デバイスマネージャ]夕 
ブを開さます。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバ 
イス]の下に表示されていたり、スキャ 
ナ名左側のアイコンに「！_!、 「？ J や 
「 X 」マークが表示されている場合は、 
スキヤナ名を夕’プルクリックしてス 
キヤナのプ□バテイを表示します。 


Z スキャナプ□バティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス! 

ル]をク U ックします。 


3 [デ J (イスドライノ（の更新ウイザード] 
画面が表示されますので、[次へ]をク 
リックします。 









4 [現在使用しているドライバよりさ己 
に適したドライバを検索する]を還択 
して、[次へ]をク U ックしまず。 



5 Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。ソフトウェアのイン 
ス I ル画面が自動的に開いた場合 
は、 [ Exit ] をク U ックしてインス! 

ル画面を閉じます （ Shift キーを押しな 
が5挿入ずると 、 Nikon Scan 3.1 イ 
ンス I ラを起動せずに C D を認識し 
ます）。[検索場所の指定]を選巧して 
[参照]をク U ックします。 



至巧されたドを f バは、 A— ドドライブのドライ"データぺース,または 
— ^欠^^进おされを巧巧から巧ホされます。なへ]がリツウすると巧ホ 

厂フ D が-ディスクドライブの 

广 00-ROM ドライブに） 

厂 Microsoft Windows Update (凶） 

巧萊谤舒の拒ま(が 'J _ 



<戻がを」 ホへ> I _ ホヤン它ル」 


6 [フォルダの参照]画面で CD - ROM 内の 
次の場所を選択します。 

[¥ INF ¥ LS 4000 ¥ Win 98 SE ] 


[ OK ] をク U ックすると手順已の画面に 
戻りますので、じ欠へ]をク U ックします。 


7 ドライバの検出を知6せる画面が表示さ 
れますので、[次へ]をク U ックします。 


8 ドライバのインス!ル完了を知 S せ 
る画面が表示されまずので、[完了]を 
ク U ックして終了します。 


9 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（团 P . 已3〜已4)。 


L j ijenuinerraciai 

B D Inf 

日日 Ls 2000 
’ご Ls が 
を C ] Ls 4 弧 0 

り Win 沈如 

: ’ C 3 WinME 

: n..n I ぶ nnn 


」 

d 


[ 


3 牛 t ンわル I 


HMfeiifeg 里 i 址曲 aa 



ホのテパイ細のドライパフ7イルをな索 US す， 

Nikon SUPER C00LSCAN 4000 ED 

インストール 1. . 

>] を州クルてくだか，じれ ]ち 

ドライ/のある巧巧： 

F:WNF¥LS 400 が WIN98SE 扣 S40 日 0SE 阳 F 


' t ： 夫ん >'' キ甲ンだル I 



Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


/トドウ巧デパイス用の至巧されたドライ/初イシストー. 


，蔚 @が ... 完了...-) キ松もし I 


5巨 













COOLSCAN IV ED を Windows に登録する 


Windows XP 


スキヤナのデバイス登録 （Windows XP ) 


1スキヤナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキヤナを認識し 
たとさは、新しい八ードウエアの検出を 
知らせるメッセージ[新しい八ードウエ 
アの検出ウイヴード]び表示されます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに巧入します。 

自動的に 2 の画面が表示されます。 



巧し (A/\- ドウ I ア①巧索ウィザ-ドの開抬 

こ航ィザ-朽•过，々做卜阳巧1；:ぶ’軍なリフ W がちインスト-ルけす： 

LS-40 ED 


ドウ ; i7 じれ居めインスト-ル CD また tt フロブビーディ 
スウがちる S をは、 巧 A して巧む、 

イ、 [■—11 .で'' む？ぶ（.で.'ド1い 

t®' 刀いIつき 白 脱に"〇スト-)はるお泌の J 

房 巧す るには.がへ]お)リ•乂してけ'? tv 

1 ;れの）> ifl モ T ■地し 1 



《自動的に2の画面が表おされない場合 
は、[ソフトウェアを自動的にインス 
I ルする]を選択して、[次へ]をク 
リックします。 


巧を意 


スキヤナを Windows XP に登録する場合は、「コンピュータの管理者」で□グオンして 
<ださい。 


図おち 


Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入したとさに、ソフトウエアのインストー 
ル画面び自動的に開いた場合は、 正 xit ] を 
ク1」ックしてインスト ー j レ画面を閉じてくだ 
さい (Nikon Scan 3 CD を、 Shift キーを 
押しながら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インストール画面は開きません)。 
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2 [続行]をク U ックしまず。 

デバイス登録に必要なファイル（複数) 
のインストールび始まります。 



3 インストールが終了ずるとちの画面が表示 
されます。[完了]をク U ックしまず。 

しソ上でデバイスの登録は終了です。 


登録完了を、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（团 P . 已日）。 


A ードウ I アのインスト— 


A 


このハ-阿 I ァ： 

Nikon COOLSCAN IV ED 


をほ巧するをめにインスト-ルしようとしているソフトウ巧は、 Windows がとの 
互か住を巧 ii する Windows 口]テスト[こさ巧していません。 

[. のテストが宝空でホる巧か） 

インストールを g 巧しを巧さ、システムのか巧が巧なねれを口、システム 
ザ不安ミになるもど、まスな良きモ弓 I そちこ才 S 因ともる巧をな巧あ口 
ます，今すぐインストールモ中 W し、 Windows DU テストにさ括した y フ 
.. .. — — —乂確国され於とモ、 


庶就纖患か品准4\—ド。 I : 


_病巧に） 


む■シスト-；!レめ悼止留 j 



巧しい A —ドウェアの按索ウイザードの完了 


，か扣、-ドウびのゾ7トウ王アのインスト-ルげ充7け Uft : 
Nkon COOLSCAN WED 


巧 7] おかバ朽けパ-巧なじます， 


![ モ7 _而 
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デバイスの動作巧認 (Windows XP ) 


巧 (イス登録び完了 したら、デ J (イスび正常に動作していることを、なの手順でお語します。 

1スキヤナとコンピユータが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 

2 [スタート]メニユーか5、[コント□—ルバネル]を選巧し、[バフオーマンスとメンテナン 
ス]の中の[システム]を開さます。 



3 [システムのプ□バティ]画面が表おさ 
れまず。[八ードウエア]タブの[デバ 
イスマネージャ]をク IJ ックします。 


システムのブロパテイ 


をお ] ンむ-夕 : d 


1$細!をちシステムのほ元自れ思斤リモ-卜 


みド牌ぉ庐 

/、-ドウエアの追加ウィヴ—ド 

ay A -阳ぶの週がイヴ-ドを巧うと、/、-ドウ]アのインスト-ルびできま 


I A- ドウI乃な1リのィザ-ドが I 

デパイス7ネづサ 

ドみ*テパイスマネ-ジサは、 ] ンピュ-成:インストルされているすべての A— ド 
tssir ウIアデバイスをま示しまもデバイスマネ-ジャをほって、ちデ"イスのブ 


□パティちお E で#ます。 


デ"イスマネ-ジャ屯） J 


/トドウ王アプ□ファイル 

：-.A— 阳Iアフロファイルをほうと、則胁トドウIアの巧ぶを試ミし、樹巧 
することびでそます。 

〔ハ-ドウエアプ□フ 7 イル也）1 


J Iキザン松レ ] 3用:卓 


4ご使用のスキヤナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覽に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をク U ックすると [-] マークに変わ 
D , イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 



59 




5 スキヤナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表おされていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows XP)J 
(回 P .61) へ道んでください。 

一覧か S 、 ご使用のスキャナ名をダブ 
ルク U ックします。 


6 スキヤナのプ□バテイが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了でず。それし U がのメッセージが 
表おされる場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows XP)J (□ P .6 1 ) へ 
進んでください。 


を肢_ドうか i 

Nikon COOLSCANIV4000 ED 


夕 


デバイスの桂な： 
お适元： 

巧而 


イメ-ジンジデバイス 
Nikon Corporation 
LUNO 


デバイスのげお 

このデ"イスは正抑これ巧しています。 


トラフルシューテインク可)... 


デバイスのほ巧巧ぶの)： 
にのデバイスをほう宙巧） 


I 〔キ怜むし I 


Nikon COOLSCAN IV ED のブ日バテイ 





デバイスドライバの更巧 （Windows XP ) 


デバイスの動作確認でにのデバイスは正萬に動作してしほす」と表示されなかった場合や、[イメー 
ジングデバイス] の下に表示されていない場合に、なの手順でデバイスドライバを更新しまず。 


「デバイスの動作確認 (Windows XP ) J の手順 1 〜 3 ( 团 P . 已日）と同じ操作で[デ 
バイスマネージャ]タブを開きます。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「 ！ _!、 「？ J や 「 X 」 マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□バテイを表示します。 



Z スキャナプ□バティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス! 

ル]をクリックします。 


を投ドライ". 

Nikon に - が IED 


夕 


が-ジンクデバイス 

す巧 

LUN0 


デバィスの话辨 
製适元： 

话而 
。りスのげ思 

このデ)がスのドライ/谢イな y — 7 をれていません。りード28> 

このデバイスのドライバそ再インスト-ルするじは、[ドライ"の再インストル]をク 
リツルてく微、 


||ドライ J の再ィ> ストールを …]I 


デバイスのほ巧が巧(扭： 
このデパイスをほう(ち掀 


1 じキサン tA 


3 [八ードウエアの更新ウィザード]画面が 
表示されまず 。 Nikon Scan 3 CD を 
CD - ROM ドライプに挿入してか6 [ソフ 
トウエアを自動的にインス I ルする] 
を還択して[次へ]をク U ックします。 
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4 自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。 



[場所]欄が [ Ls 40. inf ] のドライバを 
選択し、[次へ]をク U ックします。 

《上記のファイル （ Ls 40. inf ) は、スク □- 
ルバーで移動させてご確認ください。 


下の 一 尼かりトドウがに g； ■れ 1 フトウげモ S ん P げさい。 

Nikon COOLSCAN IV E0 

夕 



OOLSCAN iV ED す 巧 NIkcn Corp< 

nniSOAN IV Fn す S 日 NIkm nrrn 

< 

x4tion 巧 n な! $4 日 か fh おが 1$ 扣が .in< 

-ratirn 。 : i<hWb4 化 nhWmXWnTk ini 、 

> 

/A このドライ/沿デクタル S をされていま t 

巧イ 宙を讯ホ* 〇 巧 由 



1 < 民る ® A ;れ 地 )> ,1 か池 ! ■ 1 


スク□ールバー 


5 ちの画面が表おされた5、[続行]をク 


U ックしまず。 

?\ こ仰、-ドウエア： 

— ~ * Nikon COOLSCAN IV ED 


をほ巧するためじインストル Ut うとしているリフトな r アは、 Windows XP との 
互あはをな li する Windows 03 テストじ合•巧していません。 

ぐのモストがそちで‘ホる 巧 m) 

インストールを按行した«さ、システムの 曲れ がちねねれを口、システム 
ザ不ちちにねるなど、ま大な B をを S 1 きをこす 罢因 となる巧を せげ あ 0 
まず•今才ぐインストールをや W し、 Windows Qj テストじさ在したリフ 
トウエアが入キ巧をかどうホ、/、ードウ I アペンターじ S 亞されることを、 
Microsoft は 巧くわな!) します。 


11 病巧に） トインスト/刷き 止 邸 i 


6 ちの画面が表示されます。[完了]をク 
U ックして、デバイスの登録を終了し 
ます。 


7 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（团 P . 已9〜60)。 



62 





Windows SOOO Professional 

スキヤナのデバイス登録 （Windows 2000 Professional ) 


1 スキヤナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキヤナを認識し 
たとをは、新しい八ードウエアの検出を 
巧らせるメッセージ[新しい八ードウエ 
アの検出ウイヴード]び表示されます。 

[次へ]をクリックします。 



2 ちの画面が表示されます 。 Nikon 
Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに巧 
入します。 

[デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を還択して、[次へ]をク U ツクし 
ます。 


A —ドウIアデバイスドライバのインストール 

テ;りスドライ/ WL A- 阳Iアテ W スがオペトティンク’システムで正しく防なするように S 巧する 
y フ hOj アブ□ヴラムです》 



汝のテが巧インスト-ル切ず 
Nkon LS-40 ED 


を 

デバイス 
イ順 
巧、 

巧 

I , _ 1 


の叱ちでず。ドライ"乃 "OKWa 巧お巧してインスト-ル5ミ了すなごま[か]かりがしてくだ 


機)が1 

^3^か 


' r か咱い]! 


キ f ン t ルI 


巧を意 


スキヤナを Windows 2日0日 Professional に登録する場合は、 「 Administrator 」 で □ 
グインしてください。 


図おち 


Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入したとさに、ソフトウエアのインストー 
ル画面び自動的に開いた場含は、正 xit ] を 
ク I 」ックしてインストール画面を閉じてくだ 
さい (Nikon Scan 3 CD を、 Shift キーを 
押しながら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インストール画面は開きません)。 



巨 3 








3 ちの画面が表示されます。 

[ CD - ROM ドライブ]を選択して、[次 
へ]をク U ックします。 



4 ちの画面が表示されます。 
[次へ]をク1」ックしまず。 


5 ちの画面が表示されます。 
[はい]をク1」ツクしまず。 


6 スキヤナの登録処理中はちの画面が表示 
されまず。 


A — ドウ :! アのイン；!•卜ール 
ドむァロ 


W しい / トドなアのドライ " をインスト - ルしています。 


图 


な 


Nkon LS-40 ED 


この A- の巧5サポ-卜すを！)にと巧りソフトウ I アをインスト-ルして(■けす... 


國 


放の n- 的 J ァデバイスのドライバフ W ルのなち： 
Nkon LS-40 ED 


織を 

た 


この ] ンビュータ上のドライ " デ - がースも ’ よ U 巧宝の巧ち巧巧が话切なドろ ■( パを巧ホし a も 

该ホ沛巧巧るじは、的へ ] がわルてびさい。フロ • ノビーディスクまた g CD-ROM ドライフで巧巧して 
I■ 々巧さは、フロが一もス CD ち夕入して於じ iAj が I パすしてげさい。 

坟 * 巧巧のオブシむ： 


> た か出 ) > リ 


朴>&，レ 」I 



己4 






(上でスキャナのデバイス登録は終了 
でず。 


登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかをお 
認してください（团 P .66)。 


SOLSCAZ 
ミ mo 


巨已 




デバイスの動作巧認 （Windows 2000 Professional) 

子> (イス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、巧の手順で確認します。 

1スキヤナとコンピュータが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認しまず。 



2 [スタート]メニューの[設定] から、 [コント□-ルバネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルク1」ックしまず。 


■ 3 [システムのプ□バテイ]画面が表示さ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバイ 
スマネージャ]をク U ックします。 


システムのブ□バテイ 


をお I ネットワ-ウ I 


j A - ドウ I ア IJl 



-ザーブ□フ?イル I i ち础 I 




ド。エア。ィザード- 

0—ドウ:!アウィザードを巧って、ハードな[ァのインストール、アシインストー 
ル、肖 I 崎.候ほ、聰计し、わよリ記ミびできまも 

_/、一阳 I アウイザードか).—」 


デバイスマネージサ- 

■1 デバイスマネ-ジサは、〕ンビユ-如 
ち4 ウ I アデバイスをを示しまもテバイ 
^ □バティをお更できます。 

:インストづレされているすべてのハ-ド 
ス7ネ-ジサをほって、さデ"イスのプ 


朽イ J 細ちを掛. 1 

1に: r ” 君をな::お拉覆到段；;;:11]11 




/トドウ巧ブ□乃イル- 


如腳?盤:偏ほうと' 刖。"-™肪■踊し' 樹， 

ドウ I アプ□ファイルホ〉...」 


J _も Ot ル」_通巧姆 


4 ご使用のスキヤナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をク U ックすると [-] マークに変わ 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


1 骂デ "イス マネークサ 1 

-1 口 1x1 

脚ちかま示(の 1 和 1 巧 阻1を 

遺 

曰 

をみ 1394 バスホストコント日—ラ 

B ^ DVD/CD-R0M ドライブ 
固 d IDE AT A/AT API コント□ーラ 
+ ISR Iniver く aI SftrirtI を yj) ~ IV 卜 fl — う 


■ ♦■を達イト於。’デバイス 1 

1 ^ Nikon C00LSCAN IV ED | 


.+： 'イ i ^•— ル—广 

田. 巧 コンピュ-夕 
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5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 (Windows 2000 
の場合)」（因 P . 日 8) へ進んでください。 

一覧か6、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。 


6 スキヤナのプ□バテイが表示されま 
す。[全脚タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それな外のメッセージが 
表おされる場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows 2000の場合)」（团 
P . 巨 8) へ進んでください。 


1鸟デ"イスマネージサ 

■ 

巧 何かま示(の !' 4- 今 1 巧函 

-芭扣 

回- 满巧 

困み139 4 パスホスト]ント□-ラ 
面这 DVD / CD - R 0 M ドライプ 
を *^ IDE ATA/ATAPI ] ント□ーラ 


【を3か-ジンクデバィス 1 

1 NikonCOOLSCANlVED | 


+1 巧 JR - 卜 

を巧コンピュ-夕 




S0LSCAZ 
，ミ mo 


巨フ 




デバイスドライバの更新 （Windows 2000 Professional) 

デバイスの動作お認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、 
[イメージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新 
します。 

1 「デバイスの動作確認 (Windows 2000 Professional)」 の手順 1 〜 3 ( 团 P. 巨 6) 
と同じ操作で[デバイスマネージヤ]タブを開さまず。 

ご使用のスキヤナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキヤナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「X」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルク1」ックしてスキヤナのプ□バテイを表示します。 


S スキヤナプ□バテイ表示画面の[ドライバ] 
タブにある [ ドライ y (の更新]をク U ックし 
ます。 


3 [デバイスドライバのアップグレード 
ウィザード] 画面が表示されますので、 
[次へ]をク1」ックします。 




0 山 >- 

ZVDS100 〕 


巨8 





4 [デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を還択して、[次へ]をク U ックし 
ます。 


5 Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入します。ソフトウェアのインス 
Iル画面が自動的に開いた場合は、 
[Exit] をク U ックしてインストール画面 
を閉じてください （Shift キーを押しな 
が5挿入すると、 Nikon Scan 3.1 イ 
ンスIラを起動せずに C D を認識し 
ます)。 


に D-ROM ドライプ]を選巧して、[次へ] 
をク IJ ックします。 




巧 ■nWWSBhfflaBr 西！ H 


國 


汝の n- 的 J ァデバイスのドライバフ W ルの巧ち： 
Nkon LS-40 




この]ンビュータ上のドうィ"デーがースも‘よ0;自定の巧ホ话?《が》切なドろ^バを技ホし5も 

巧果沛巧巧るじは、的へ]がわルてびさい。フ D •ノビーディスクまた g CD-ROM ドライフで巧まして 
(■々巧さは、フ C] が一もス巧かま CD ちホスしてがじ iAj がIパ化てけさい。 

おち所のオブシむ： 

广フ□が-ディスク巧* f ブの 
17 C 护阳 W 朽イプ’松 
厂巧巧る巧定が 


> か出)）|| 


キ甲ン&ル_| 


6 ドライバのインス!ル完了を知5せ 
る画面が表示されまず。[完了]をク 
リックして終了します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をク U ックしてコンピユー 
夕を再起動します。 



7 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（团 P. 巨白〜67)。 
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Windows Millennium Edition (Me) 

スキヤナのデバイス登録 (Windows Me) 



スキヤナの電源をオンにしまず。 

コンピュータび初めてスキヤナを認識し 
たときは、新しい八ードウエアの検出を 
巧らせるメッセージ惭しい八ードウエ 
アの追加ウイヴード]び表示されます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 



ホの巧しい/'!-阿エアが兒つが)まげこ： 
LS -40 ED 


に竊雞た胳煤繳巧を就!潑熟纖 


は、そのタディ巧巧入して、じたへ]を州ツルてびぶ、 
オプションを涅巧してび巧い。 

ホ舰トラ1 J 巧白た的就鎌お'消 数锁 ! 


广ドライパの巧用を巧ちする骑 UC 创筑のあるち向が留 


<房るが J 汝へ > 1_キ甲ンたル」 


2 [適切なドライバを自動的に検索する]を 
選択して、[次へ]をク U ックしまず。 
デバイス登録に必要なファイル（複数) 
のインストールび始まります。 



因補ち 


Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入したとさに、ソフトウェアのインス 
トール画面が自動的に開いた場をは、 
[ Exit ] をクリックしてインストール画面を 
閉じてください (Nikon Scan 3 CD を、 
左 Shift キーを押しながら CD - ROM ドライ 
ブに挿入すると、インストール画面は開さ 
ません)。 
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3 インス!-―ルが終了すると、ちの画面が 
表示されます。[完了]をクリックしま 
す。 


4ちの画面が表示されます。[はい]をク 
U ックしてコンピュータを再起動します。 

L ソ上でスキャナのデバイス登録は終了 
でず。 

登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかをお 
認してください（团 P.72)。 



?6し川、ードウ I アの訪ミを完了すなこは、]シビュ-々を再おかしてください。 
今が..苗削]しますか？ 



いい克(が 
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デバイスの動作 ti 認 （Windows Me) 


デ) (イス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、巧の手順で確認します。 


1スキヤナとコンピュータが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 



2 [スタート]メニューの歐赶 から、 [コント□-ルバネル]を選択し、[システム]ア 
イコンを夕’ブルク U ックします。 


3 [システムのプ□バテイ]画面が表おさ 
れますので、[デバイスマネージャ]夕 
ブをク IJ ックしまず。 



立ぶ|| 


方ピュづ： 

Qenuinelnlel 

Intel^r? Celeron な m, processor 
191.0 MB の RAM 


OK I _キサン t ル」 


4 ご使用のスキヤナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をク U ックすると [-] マークに変わ 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


シス子ムのブ□"テイ 


过ぶ J 


をおデバイスマネーつサレトド。エアフ□ファイルIバフォ-マンスI 
巧桂ミ能り(こま示の 广巧病 g リじま示を） 


W 1394 " ス ]> トローラ 
CD-ROM 


•- 3イメ-ジ>ヴデバイス I 

を Nikon OOOLSCANiVED I 

•I か I , ， I • 

♦をサウンド、巧才、わよひザーム①コントローラ 
♦ちシステムデバイス 
田〇ディスクドライブ 
田与ディスプレィァタプタ 
田巧ネットワ-ウアタブタ 
田る A- ドディスウエ/トロ-ラ 
田るフロッピ-ディスウエ/トロ-ラ 
田 y ボートの 0M と LPT) 

J 


ち巧の 


刖除$> J _巧刷咱)— 
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5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows Me の 
場合)」（巧 P.74) へ進んでください。 

一覽か S、 ご使用のスキャナ名をダブ 
ルク U ックします。 


ステムのブ□"テイ 


をお デけイス マネ-ヴヤい'■阳巧フ□ファイル I パフォ-マンス I 



巧桂巧則 I こま示の 广巧倚を I 【こを示を) 

[■ihMilBta 

1%:、》>巧94"ス ] ント□-ラ 
:♦:ゴ CD-ROM 


-..ミイブーつンヴデバイス 

^ Nikon COOLSCANIVED 


；£ &サウンド、ピテオ、わよ U ヴームのコント□-ラ 
因巧システムデバイス 
因。ティスクドライフ 
田曼ディスプレィァが夕 
间巧ネットワ-ウアダプタ 
田るハ-ドディスクコントロ-ラ 
田るフロッピ-ディスクコントロ-ラ 
田户ポートの 0 M と LPT ) 

_ブ□バティ松 I _ち巧の」 _肖 I 崎の」 


巧刷 W )... 




6 スキヤナのプ□バテイが表示されま 
す。[全脚タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それし U 外のメッセージが 
表おされる場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows Me の場合)」（团 
P.74) へ進んでください。 


^ikonCOOLSCAH IY ED のフ□パテイ 


をお I ドライバ I 

夕 Nikon COOLSCANIVED 

デバイスの瑕目： か-ジンヴデバイス 

殺适元： Nikon Corporation 

/、ー ドウ巧の バージヨシ： 惭胁し_ 



. 

この。 S イスは正ちにか巧しています。 




デバイスのほ用- 


厂 L 姑1トドウ I アブ□フ W ルで度用す巧にする做 

R すぺての/1トドな!:アブ□ファイルでほ用するを） 


0 K |__キャン t ル 
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デバイスドライバの更新 (Windows Me) 


デバイスの動作確認で「このデバイスは正甫に動作していまず」と表示されなかった場合や、[イ 
メージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新します。 



2 


「デバイスの動作確認 （Windows Me)」 の手順 1 〜 3 (团 P.72) と同じ操作で[デ 
バイスマネージャ]タブを開さまず。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「X」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルク1」ックしてスキヤナのプ□バテイを表示します。 


スキヤナプ□バテイ表示画面の[ドライバ] 
タブにある[ドライ/ くの更新]をク U ツクし 
よ9 0 


Nikon COOLSCAN IY ED のフ□パティ 


立]ぶ] 


を巧 


な 


( ドラが ij 


Nikon COOLSCAN IV ED 


ドライ"のブ□パイタ ： Nikon Corporation 
ドライバの日け： 11-01-2000 

デジタル呈るを： 呈るなし 


このデバイス用に窃みをまれているドライ"ファイルの詳細をを不するには、[ドラ 
イ"ファイルの註細をクリ》ルてくだミい。このデバイス用のドライバファイルを 
至巧するには、[ドライバの S 抓を饥ックしてください。 


ドライバファイルの詳卽⑩ ... トライ;袖更が(ぶ 


」 — キャンせル 


3 [デバイスドライバの更新ウィザード] 
画面が表示されまず。 Nikon Scan 3 
CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 
ソフトウエアのインスI-―ル画面が自 
動的に開いた場合は、 Exit ] をクリツ 
クしてインスI — ル画面を閉じます 
(Shift キーを巧しなが S 挿入すると、 
Nikon Scan 3インスIラを起動せ 
ずに CD を認識します)。 





ホのテパイス巧の更巧され t ドライバをなまします： 
Nikon COOLSCAN IV ED 


: E 巧されたドライパを自おがじなまして、現巧ほ腺れているド子 f 
I 化 S き换えることがでさます。また、肋のドライ/巧巧ちすることらで 
きます。 

がシわを巧巧してください。 

巧巧が*巧イパを自がうしおホれお資化） 
r ドライパの巧巧を指定する辩 U ■側活のある力•向け)な） 


<房る巧）I ホへ> 1_キザンだル」 
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4 [最適なドライバを自動的に検索する] 
を選択して、[次へ]をク U ツクします。 




々のデ"イ細の更巧されをドラがを榜索します： 
Nikon COOLSCAN IV ED 



寸フシ3ン$ぶ巧してび巧い。 

(f 謎' 切 なドミす パ を 肖が 'かがま弓るお数姐 
广ドライバの巧所をおミするなしい巧活のあるち巧讯を) 



国 


《検出されたドライバの一覧が表示され 
た場合は、踢丽欄に [LS40ME.IN 円 
が含まれるドライバを選択し、に K] を 
クリックします。 


n- ドウ：!ア麻！)ドライ/抑巧 M 見飾りまし!を结およけデパイスび一巧する朽イ"モ巧巧しでくがい， 


J ドライバ巧が月 

nnimmMBWMinaaa 


FWNFiLS 扣日的 MNME 川 S40ME.INF 11-14-2 的日 



|[ CK j| 知ン加 I 


5 ドライバの検出を知5せる画面が表示 
されまず。[完了]をクリックして終了 
します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をク IJ ックしてコンピユー 
夕を再起動しまず。 



6 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（团 P.72 〜73)。 
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Windows 98 Second Edition (SE) 

スキヤナのデバイス登録 (Windows 98SE) 



スキヤナの電源をオンにしまず。 

コンピユータび巧めてスキヤナを認識し 
たときは、新しい八ードウエアの検出を 
卖□らせるメッセージ[新しいノ V - ドウエ 
アの追加ウイプード]び表示されます。 

[次へ]をク1」ックしまず。 



ホの巧しいド子 f バを巧ましています： 

LS-40 ED 

デ"イスドをり版 A- 阿1アデバイスが防巧するためIこぶ里なソ 
フトウIアでも 



2 [使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する]を選巧して、欧へ]をク U ッ 
クしまず。 



図補足 


Nikon Scan 3 CD を巳 D - ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をク U ックしてインストール画面を 
閉じてください (Nikon Scan 3 CD を 
CD - ROM ドライブに拝入するときに、左 
Shift キーを押しなびら挿入すると、インス 
トール画面は開さません)。 




ぶ 

Nikon 



カス々マーサボート 
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3 ちの画面が表示されます。 


[検索場所の指定]を選択して、[参照] 
をク U ックします。 


4 [フォルダの参照]画面が表示されまず。 

CD-ROM (NkscanS) 内の [IN 円フォ 
ルタを開き、 [INF ] フォルダ内の 
[Ls40] フォルダを還択して、 [OK] を 
クリックします。 

※フォルダを開くには、アイコン左側の 
[+] マークをク U ックし、 [-] マーク 
にします。 


5 [検索場所の指定]の欄に、 [(CD-ROM 
ドライブ): ¥INF¥LS40] フォルダが 
指定されていることを確認します。 

《 [(CD-ROM ドライプ): ¥INF¥LS40] 
が指定されていない場合は、陵欄をク 
U ックして、ちラー度 4 の手順を行つ 
てください。 

[巧へ]をク U ックします。 


てください。 


广フ□'ツビ-ディスクドライフの 
厂 CD-ROM ドライブを） 

广 Microsoft Windows Update(M) 



フフ 







6 ちの画面が表示されます。 
[次へ]をク U ックしまず。 



7 ちの画面が表示されます。 

[完了]をク U ックしまず。 

しソ上でスキャナのデバイス登録は終了 
でず。 


《再起動を促す画面が表示された場合は、 
コンピュータを再起動してください。 

登録完了を、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているか確認 
してください（囚 P .79)。 






を…、-の。デバ",:纖の卜補ンスト-ル!。まし 
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デバイスの動作巧認 （Windows 98SE) 

デノ（イス登録び完了した5、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキヤナとコンピユータが接続され、スキヤナの電源が入つていることを確認します。 

2 [スタート]メニューの[設定] から' [コント□—ルバネル]を還択し、[システム]ア 
イコンを夕'プルクリックします。 


3 [システムのプ□バテイ]画面が表示さ 
れますので、[デバイスマネージヤ]夕 
ブをク U ックします。 


姻 I 


システム： 

Microsoft Windows 98 
Second Edition 
4.10.2222 A 

ほ用を： 

2U01-OEM-0045023-10173 

裝适わよ U サボート元： 


[[ ザホこ円きが這):::-;I 
_ 0 K _I ^キサ:/たル 



めお," 

をお f デバイスマネ-ジサ | a - ド 


ザアブ□フ7イル I バフ ォー マンス1 


4 ご使用のスキヤナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックずると [-] マークに変わ 
0 . イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


?|x| 


をおデバイスマネ-ジャレ、-阳 J アブ□ファイル I バフ牙-で/ス1 


夕巧巧則にま子の 


r 巧巧 gi | 【こま示 &) 


I■又 が！ IMS 

苗 W 1394バス]ントローラ 
を过 CD-ROM 
旧ク PCMCIA ソクツト 


うイブ-ジンクデ"イス 
う Nikon COOLSCAN 


IV ED I 


^サウンド、げ才、わよ U ヴ-ムのコントロ-ラ 
■ i システムデがス 
回ディスウ朽イブ 
曼ディスプレイアタブタ 
がネクトワ-クアタプタ 
を A — ドディスク：]>1•口ーラ 
旧るフロッピ-デイスウ ] ントロ-ラ 


d 


_フ□バティ旧 ） J _至巧の」 _削まの」 _巧剧の〉...」 



5 スキヤナ名が[イメージングデバイス]の 
下に表示されていない場含は、「デバイス 
ドライバの更新 (Windows 98 SE)」 (团 
P.81) へ進んでください。 



一覧か5、ご使用のスキャナ名をダブル 
クリックします。 



をおデバイスマネ-ヴサいトドたアブ□ファイルIバ巧-マンス1 
P お剛にま示の r 猫胡りに巧示必 


+ W1394" ス ] ント□-ラ 

'♦ 立 CD-ROM 
• A PCMCIA ソクブト 




含 Nikon COOLSCANI 


vedJ 


因をサウンド、ビデもわがザ-ムの工/トロ-ラ 

因■_【システムデバイス 

因ディスクドライブ 

田巧ディスプレイァタフタ 

因 W 末ブト9-クアタプタ 

由る/、ードディスウコント□—ラ 

田るフ□クピ-デイスウ：1>卜□-ラ 

_プ□バティが J _ま巧の」 _則除の 


0K 




zl 

印刷 (N〉.. 

I キ似たル 


6 スキヤナのプ□バテイが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了でず。それし U 外のメッセージが 
表おされる場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows 日 8 SE )」 （团 
P .81) へ進んでください。 


Nikon COOLSCANIVED のブ□バテイ 


をお I ドライバ I 




Nikon COOLSCANIVED 


デ"イスの桂舞：その他のデ"イス 
搜话元： 巧定なし 

/トドたア如トジョン：‘盾卽なし 


デ"イスのげお 

このデバイス用のドライバはインスト—ルされていません (Code 孤)。 
再度インスト-ルするには、[ドライバの再インストール]を如ツルてくだ 
さい。 


ドライバの巧インストールの I 

デ"イスの巧用 

厂こ挪 H ド邸 otra . 腮ほ瞄可:じする腿 
17 すべての/、ードウエアプ□ファイルでほ用する怎） 


キザン t ル 
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デバイスドライバの更巧 （Windows 98 SE) 

デバイスの動作お認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、[イ 
メージングデバイス]の下に表示されていない場合に、巧の手順でデバイスドライバを更新します。 


1「デバイスの動作確認 (Windows 98 
SE)J の手順 1 〜 3 ( 团 P.79) と同じ 
操作で[デバイスマネージャ]タブを開 
さます。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバ 
イス]の下に表示されていたり、スキャ 
ナ名左側のアイコンに「！」、「？」や 
「X」マークが表示されている場合は、 
スキヤナ名を夕’ブルク U ックしてス 
キヤナのプ□バテイを表示します。 


Z スキャナプ□バティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス! 

ル]をク U ックします。 


3 [デ J (イスドライ/(の更新ウイヴード] 
画面が表示されますので、[次へ]をク 
リックします。 


をおデ"イスマネぺ f レ、-ド。Iアブ□ファイル1"フォ-マンスI 


' 巧巧則 こ 表子の 


' 巧倚 g りじま示を） 



Nikon COOLSCAN IV ED のフ□パモイ 


をお I ドラが I 


Nikon COOLSCANIVED 


デバイスの巧ミ目：その他のデバイス 
毁适元： 巧定なし 

/トドウ王ァのバージョン：巧輔なし 
デバイスのげお一 - 

このデバイス巧のドライバはインストールされていません (Code 28.)。 
再度インスト-ルするには、[ドライバの再インスト-ル]をウリツクしてくだ 
さい。 


ドライバの再インストルの 


デバイスのほ用- 

厂この/ H 巧 iic 沉□就巧曲辟!にすな昭 
17すべて瓜!、ー ドウ I アブ□ファイルで保雨する(む 


n _キが/むレ胃 



汝のデ"イスのち巧されたドライパを検まします 
Nikon LS-40 E0 


‘パイスのれ作が向上し拭!、视おび适用ミれます。 


JI ：. 、み々' 


キ甲ンだル I 
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4 [現在使用しているドライバよりさ 5 
に適したドライバを検索する]を選択 
して、[次へ]をク U ックします。 




巧ま方;ちち逝斤してください。 


面しな; 


るドう'がは'りさちた选したドうの巧ちまホ1 


<戻る(巨) fr 化> J キも■たル I 


5 Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。ソフトウェアのイン 
スI-ール画面が自動的に開いた場合 
は、 Exit] をク U ックしてインス! 

ル画面を閉じまず （Shift キーを押しな 
が己挿入すると、 Nikon Scan 3.1 イ 
ンスIラを起動せずに C D を認識し 
ます）。[検索場所の指定]を選択して 
[参照]をクI」ックしまず。 




至巧されたドを f バは、 A— ドドライブのドライ"データぺース,または 
け^^埋お|れを巧巧から巧ホされます。なへ]がリツウすると巧ホ 

厂フ D が-ディスクドライブの 

广 00 -ROM ドライブに） 

厂 Microsoft Windows Update (凶） 

117巧蝴窗潮强お] I 

I -I 

1 #哪' I 


<戻がを」 ホへ> I _ タヤン它ル」 


6 [フォルダの参照]画面で CD-ROM 内の 
次の場所を選択します。 

[¥INF¥LS40] 

[OK] をク U ックすると手順巨の画面に 
戻りますので、[次へ]をク U ックします。 


: i . j uenuinerracTai 

^白こ] Inf 


1 

G Ls 40 1 



1 ,. ^ Tstooo 

〇 Win 沈如 

」 


勺删 MW 
’ C3 WinME 

二] 


n..n 1 。飢 nn 


0 K |1キ中ンセル」 


7 ドライバの検出を知6せる画面が表おさ 
れますので、[次へ]をク U ックします。 


8 ドライバのインス!ル完了を知5せ 
る画面が表示されますので、[完了]を 
ク1」ックして終了しまず。 


9 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（团 P.7 日〜80)。 
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35 mrTl タウントフイルムを 

/ 

スキヤンする 


付属のスライドマウントアダプタ MA -2 日 ( S ) 
を使用して、3曰 mm マウントフイルムをス 
キャンずる手順について説明します。 


フイルム原稿を用意ずる . 84 

アダプタをスキヤナにセツトずる . 84 

フイルムを挿入する . 8已 


Nikon Scan を起動してスキャンずる • • • • 8目 
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step 1 :フイルム原稿を用意する 


スライドマウントアダプタ MA -20( S ) を使用すると、3已 mm マウントフイルムのスキヤ 
ンをすることびでさます。 



3百 mm マウント 
フイルム 



step 2:アダプタをスキヤナにセツトする 


スキャナ本体び動作中でない（表示 LED びゆっくりと点滅をしていない）ことをお認し、 
スライドマウントアダプタ MA -20( S ) を装着しまず。 



• MA-20 (S) を装着するときは、アダプタス□ットカバーを開き、 MA-20 (S) び 
アダプタス□ットの奥に突き当たるまでゆっくりと差し込んでください。 

• MA-20 (S) 力'化常に装着されると表示 LED が数回点滅し、点なに変わります。 
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step 3: フイルムを}串入する 


マウントフイルムを1枚づつ拝入します。フイルム光沢面を上（晕し剤面を下）にして、図 
のように縦長のち向でスライドマウントアダプタ MA -2 C )( S ) のフイルムス□ットに差し 
込みまず。軽く奥に突を当たるまで差し込んでください。 




因 


対応しているマウントフィルムは厚さ1.□〜 3.2 mm / 幅49〜已0.8 mm でず。それじ （ 
がのマウントフィルムは使用でさません。 
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step 4: Nikon Scan を起動してスキヤンする 


Nikon Scan を使用してスキャンします （Nikon Scan を操作する各手順の詳細は 「Nikon 
Scan 3ソフトウェアマこユアル」をご覧ください)。 


スキヤンの手 Ml 

1 Nikon Scan を起動します 

Windows の場さ 


[スタート]をクリックして[プ□グラム]メこューの中の [Nikon Scan 3. 1 ] から [Nikon 



Scan 3.1] を選がします。 

デスクトップ上に作成したアイコンをタフルクリックしても Nikon Scan を起動できまず。 


すべてのブ□巧ラム{の 


>1 .ク Nikon Scan 3.1 ReadMe 


國□。ゎが间シ，，卜^1 

掛 Nikon Scan 3.1 アンインスト-ル 
ぶ Nikon Scan 3.1 、が 

スタート 



スタートメニューか5起動 


國 

デスクトップ上の 
アイコンか5起動 


Macintosh の場さ 

インストール時に選択した場所にある [Nikon 
Software ] フォルダ内の [Nikon Scan 3. 1 ] フォ 
ルダを開き 、 [Nikon Scan 3.1] アイコンをダブ 
ルク U ックします。 

• Mac OS Xの場合 

[Macintosh HD ] の [ Applications ] フォルダ 
内に [Nikon Software ] フォルダがあります。そ 
の中の [Nikon Scan 3] フォルダを開き 、 [Nikon 
Scan 3] アイコンをダブルク U ックします。 


Nikon Scan 3.1 

鸟 I 

Nikon Scan 3 


因補足 


画像の取り込みは 、 TWAIN ( Windows ) または Adobe Photosh 叩日.0形式のプラグイン 
( Macintosh ) をヴポートしているアプリケーションからでも可能です ( Mac 日 SX を除く）。 

Windows の場を： 

アプリケーションの[読み込み]などの画像取り込みこューから [Nikon Scan ] 

を選択して<ださい（詳し<はアプ U ケーションの説明書を参照して<ださい)。 

Macintosh の場を： 

Nikon Scan Plugin 3.1 がアプ U ケーションのプラグインフオルダにインス I -ールさ 
れている必要があります（詳しくはアプ U ケーシヨンの説明書を参照してください)。 
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S Nikon Scan のスキヤンウインドウが開さます。 




スキヤンウインドウ 


3 Nikon Scan のフイルムタイプメニューか5、使用す 
るフイ J レム原稿の種類を選択します。 


4 Nikon Scan のスキヤンモードメニユーか6、使用す 
るカラーモデルを還択します。 

通常は[キヤ U ブレート RGB ] を選択します。モノク 
□フイルム使用時は[グレースケール]を、業務用印 
刷などの場合はに MYK ] を選択します。 


SJ 割を） 

1 

幻 

_1 

ミがお ■ 

h 小ソ 

ST 

F ，ホ。'/ 

ぎ 

ネが功ラー） 


巧ネが巧ノクロ） 

•ル 

コゲクトム 

L 


±111 $J 


幻 


誦 i あち 

己 

言小’ソ’ ▼ J 1 

1 ミがリフ、レート KU ピ ， 

到 


ダトストル 
ミマ：*キトリフ''レート RGB 


CMYK 
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5 プレビューを行います。プレビュー画像は最終的なスキャンの前にスキャン範囲をミ夫め 
たり、色合いなどを確認、調整するために用います。 

[プレビュー]ボタンをク U ックし、スキャンする画像のプレビュー画像を読み込みまず。 


プレビューポタン 


プレビュー画像び読み込まれるとプレビューエリアに表示されます。 




〇 1 W 4.482 

四 H ： 3.348 

File Size ： 42.9 MB 
AnalogGain ： Neutral 
Digital ROC ： Neutral 
Digital GEM ： Neutral 
Diei わ I に E:Off 
Mu It 该 ample: lx 
Bit Depth ： 8 
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6 ツールバレットを使用すると、画像のスキャン範囲、出カサイズや瞄像度などの設定 
や、フイルムの傷や粒子のあ5さ、退色などを補正でさます。 

スキャン前に、画像のコントラスト、色、シャープネスを編集することびできます。ツー 
ルパレッ 卜を開くにはスキャンウインドウのコント□-ルエ U アにある[ツール]ボタ 
ンをク U ックして、表示されたメニューから[ツールパレット 1] を選択します。 



参,照ぺージ参照頃目 


回 P -40 


ソフトウエアマニュアル：ツールバレット 
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7 必要に応じて画像を回転•反転させまず。ツールバレツトウィンドウにある[レイアウ 
トツール]バレツトタイトル左端の ► アイコンをク U ツクすると[レイアウトツール] 
バレツトが開さます。 

ここでは、 H を使用して、ちに90‘ 回転させます。 


ク U ックずるとレイアウトツールパレツトが開閉しまず 




次の4つのボタンで操作します。 



画像をちに目ぴ 

回転します 


画像を左に目ぴ 

回転します 

心 

画像の左ちを反転します 


画像の上下を反転します 


プレビュー画像の回転•反転は画像のスキャンにを反映されます。レイアウトパレット 
左側に表示される旧]の文字の方向は、画像の回転•反転の状態を示しています。 


S 2 参おぺ-ジ参照項目 

回 P.43 ソフトウエアマニュアル：[レイアウトツール]パレット 

90 

















8 お要に応じてフィルムの傷、ゴ5、退色や粒状の影響を軽減させる機能を使用します。 
[ Di 旨 i ね MCE cube 出 （ DigitaNCP ) パレットタイトル左端の►アイコンをクリッ 
クして [ Di 吕 itaNCE cube 山 （ Di 吕け aNCEs ) パレットを開きまず（詳しくはソフト 
ウェアマニュアルの P . 已]をご覧ください)。 



ク IJ ックずるとバレットが開閉しまず 


[ Di 呂 ital に E ] 

傷やゴ S の霞響を軽減する機能です。使用するには、 [ DigitaNCE を使用]のチェッ 
クボックスをオンにします。オンにすると、ちのプルダウンメニューから[標準]また 
は[強]モードび選択できます。 

随]モードでは、こまかい傷や微量の巧れなどを修正しますび、画像のシャープさび 
失われることびあります。効果はプレビュー画像で確認します。[プレビュー]ボタン 
をク U ックしてプレビュー画像を更新してください。 

[Digital ROC、Digital GEM ] 

[ポストプロセッシングを使用]のチェックボックスをオンにずると、[团邑 ital ROC ]、 
[Digital GEM ] の各機能び使用できます。 

に i 巨 ital R 0 口ではフイルムの色の復元を行い、に i 巨 ital GEM ] ではフイルムの粒 
子のざらつきの影響を軽減します。使用するとをは、スライダで巧正量を調整します。 
補正量び0のとき、各機能はオフになり、数値び大きいほど補正量は大きくなります。 
初期値は [Digital ROC ] は巳 、 [Digital GEM ] は3です。 

効果はプレビュー画像で確認しまず。[更新]ボタンをク U ックしてプレビュー画像を 
更新してください。 


因重要 


Digital に E 3 機能は複雑な処理を必要とするため、スキャン処理にかかる時間び長くなり 
まず。処理の時間はコンピュータの処理ま度や画像の大きさなどによっても変わります。 


® 参照ぺージ参照頃目 


回 P ' 已1 


ソフ トウ エアマニュアル： 画像補正 
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9 画像をスキャンずる範囲（ク□ッピング範囲）を選択しまず。ク□ップツール（互）を 
選択し、プレビュー画像上でスキャンする範囲の対角線をマウスでドラッグすると、選 
択された範囲が点線で囲まれて表示されまず。 



ク□ッピング範囲の枠（点線）をドラッグすると、範囲の大ささを変えることびでさま 
す。ク□ッピング範囲内（点線の内側）でドラッグすると、範囲の大ささを変えずに移 
動することびでさます。 


P ク□ッピング範囲について 


プレビューエ U アの範囲内でダブルク U ックすると最大読みとり範囲になります。この場 
合はク□ッピング範囲を示す点線は表示されません。 
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10 お要に応じて、読み込む画像の大きさ（サイズ）や印刷時の出力解像度設定などを巧い 
ます。数値を入力してク□ッピング範囲の大きさを指定することもできます。 

ツールパレットウインドウにある[スキヤンサイズ]パレットタイトル左端の►アイ 
コンをク U ックずると、[スキヤンサイズ]パレットび開さます。 



ク IJ ック 


[スキャンサイズ]パレットで出カサイズを指定するには、次の3つの方法びあります。 

出カサイズ 
単位メニュー 




® 参照ぺージ参照頃目 


回 P ' が 


ソフトウェアマニュアル：[スキヤンサイズ]バレット 
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[ク□ップを優先] 

画像上で選がしたスキャン範囲（ク□ッピング）を固定して、画像の寸法、解像度、ファ 
イルサイズを調整する場合に還択します。 

スキャン範囲はプレビュー画像上でマウスをドラッグして指定します。[出カサイズを 
優紀項目の下にある [ W ] (幅）または [ H ] 搞さ）の一ちに数値を人力すると、ス 
キャン範囲の縦横の比率に合わせて、をラーちの数値び調整されます。 

[出カサイズを優先] 

出版やホームページ作成など、画像の寸法びま定している場合に、出力寸法を固定して 
他の数値を調整ずるとを逞択します。 

プレビュー画像上でマウスをドラッグして、およそのスキャン範囲を指をします。出力 

■ サイズの指定に使用する単位を選がし、出力する画像の [ W ] (幅）と [ H ] (高さ）の 
数値を入力ずると、 [ H ] と [ W ] の比率に合わせて、スキャン範囲の縦横の比率び調 
整されます。 

[ファイルサイズを優先] 

イ呆存する画像のファイルサイズを固定し、他の数値を調整する場合に使用します。保存 
場所に制限びある場合、通信する場合、あらかじめファイルサイズび指定されている場 
合などに便利です。プレビュー画像上でマウスをドラッグして、およそのスキャン範囲 
を指定しまず。ファイルサイズの指定に使用する単位を選がし、ファイルサイズを入力 
すると、その他の数値び自動で調整されます。 
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P .63 ソフトウェアマニュアル：[卜ーンカーフ]パレット 

P .76 ソフトウェアマニュアル：カラーバランス 

P .78 ソフトウェアマニュアル： LCH エディタ 

P .8 日 ソフトウェアマニュアル：[アンシヤープマスク]パレット 


11ツールバレット内のし U 下のバレットの機能を使用することで、画像の明るさや色あいの 
編集などができます。必要に応じて編集を行ってください。詳しくは Nikon Scan 3 
ソフトウエアマニュアル CD - ROM をご覧ください。 

[ I ンカー プ] 

画像の明るさ、色のバランスやコントラストを、より細かく調整することびできます。 
例えば、シャドウ部、八イライト部、中間調部ごとに階調域のコントラストを高めるこ 
とびできまず。また、色チャンネルごとの調整も可能です。 

[カラーバランス] 

画像の明るさ、コントラスト、各色（ホ、緑、青）のバランスを調整します。 

[ LCH エディタ] 

画像の明度 （ Luminosity )、 彩度に hrama )、 色相 ( Hue ) を調整します。明度は階 
調域ごとの明るさを、彩度は色の鮮やかさをそれぞれ設定します。色相は特定の色を別 
の色に変換します。 

[アンシャープマスク] 

画像の鮮鋭度を高めるためのフィルタで、シャープネス処理のひとつです。アンシャー 
プマスクをかけると、輪郭部分の色や明るさの差び強調されます。 

これらのパレツトを開くには、各パレツトのタイトル左端の►アイコンをクリックし 
ます。 



ク IJ ツク 


® 参照ぺージ参,嗎頃 B 


回回回回 


95 















これらの色調整はプレビュー画像やスキャン画像に反映されます。プレビューエリアの 
[ After ] タブをク U ックずると、色調整び反映されたプレビュー画像び表示されまず。 
変更前の画像を確認するときは旧 efore ] タブをク U ックし、効果をお認しなびら調 
整でをます。 



補足 


[ After ] / [ Before ] タブ 


After FBefore \ 


W 4,482 
H: ： 3.348 


Fite Size ： 42.9 MB 
nnalogGain ： Neutral 
Digital ROC ； Neutral 
Digital GEM ： Neutral 
Digi わ I に E:Off 
Mu It 该 ample: lx 
Bit Depth ： 8 




フ•レむー スキトン 


umgi 


Mikon Scan アプリケーンヨンで使用している場合は、 Ctrl -「 T 」( Windows ) またはお- 「 T 」 
( Macintosh ) のシヨートカットで [ After ] タブと[目 efore ] タブを交互に切り替えられます。 
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12 [スキャン]ボタンをク U ックします。読み込み動作が始まります。 



スキャンボタン 


スキャンび完了ずると、読み込んだ画像び表示されます。 




Windows 


Macintosh 


スキヤンされた画像は、保存して再度開いたり、 Photosh 叩などのアプ U ケーシヨン 
で編集ずることびできます。 


S メモ 


スキャンウインドウの後ろに読み込んだ画像び隠れている場合びあります。このような場 
合はスキヤンウインドウを閉じてください。 
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13 スキヤン後、スキヤンウインドウを閉じてか S、 別の画像をスキヤンずる場合には 
[ファイル]メニユーか5 [スキヤンウインドウを開く] (Windows 賦または [Nikon 
Scan] メニユーか6 [ツール] (Windows 版/ Macintosh 版）のサブメニユーか5 
スキヤンウインドウを開くスキヤナを選択します。スキヤンウインドウが開いた5再 
度、手順3か512 (因 P.87 〜日 7) を繰り返します。 Nikon Scan を TWAIN ソー 
スまたは読み込みプラグインとして使用する場合はメインアプ U ケーシヨンの[イン 
ポート]または[読み込み]などのコマンドで、 Nikon Scan を指定してください。 


■ 14 次の順序で、 Nikon Scan を終了し、スキヤナの電源をオフにします。 

14-1 スライドマウントアダプタ MA-20(S) 前面のイジエクトボタンを巧して、スラ 
イドマウントを取り出します。 
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14-2 フィルムアダプタを引さ出して取り外します。 



14-3 アダプタス□ットカバーを閉じます。 



14-4 Nikon Scan の[ファイル]メニューか S [終了]コマンドを選択します。 

メインアプリケーションで Nikon Scan を TWAIN ソースとして使用している場合は、 
ク□ーズボタンをクリックしてスキャンウィンドウを閉じてください （Windows)。 

メインアプリケーションで Nikon Scan をプラグインとして使用している場含は、 
Nikon Scan の[ファイル]メニューか5 [終了]コマンドを選択してください 
(Macintosh) 0 
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14-5 COOLSCAN IV ED をご使用の場合は、電源スイッチを巧して、スキャナの電 
源をオフにします。 

4000 ED をご使用の場合は、スキャナの電源をオフにする手順がご使用の 0S 
によって異なります。下記の手順どおりにスキヤナの電源をオフにしてください。 



[Mac OS の場合] 

表示に D び点滅していないことを確認して、電源ボタンを巧してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows XP の場合] 

表示に D び点滅していないことを確認して、電源ボタンを巧してスキャナの電 
源をオフにします。 


[Windows 2000 Professional の場合] 

表示に□び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキヤナの電 
源をオフにします。 


[Windows Me の場合] 

Windows Me を終了（バソコンの電源を切る）してから、電源ボタンを押して 
スキャナの電源をオフにします。 


[Windows 98 SE の場合] 

タスクバーから八ードウ1ア接続. 
解除ボタンを左ク IJ ックし、接続さ 
れている機器の U スト中の Nikon 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 
道グが蝴 


@巧 


巧 9:30 


SUPER COOLSCAN 4000 ED IEEE 1394 SBP 2 Device を選択します。[安全な 
八ードウエア取り外しダイア□グ]び表示されますので、 [0 K ] ボタンをク U ックし、画 
面の指示にそつてスキヤナとの交信を中断させます。電源ボタンを押してスキヤナの電 
源をオフにしまず。 


「八ードウ I アの取り外し」を実行せず 
に電源オフや取り外しをずると次のよ 
ラなメッセージび現れますのでごミ主意 
<ださい。 
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35 mn ^ ストリツプフイルムを 
スキヤンする 


3已 mm スト U ツプフイルムをスキヤンす 
るち法について説明します。3已 mm スト 
U ツプフイルムのスキヤンには、スト U ツ 
プフイルムホルダ SA -21 またはフイルム 
ホルダ FH -3 とスライドマウントアダプタ 
MA -20( S ) を併せて使用します。 


SA -21 でスキヤンできないフイルムについて102 


FH -3 を使用する場合 . 10已 

SA -21 を使用する場合 . 111 





SA -21 でスキヤンでをないフイルムについて 

SA -21 で巧用でをないフイルム 

フイルムアダプタ SA - 21では次のようなフイルムはご使用になれません。 



参おぺージ参照項目 

团 P . 10已 FH -3 を使用ずる場合 

^ P .143 オプション製品について 
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SA -21 で巧用するために処置の化要なフイルム 

なのようなフイルムは、スト U ツプフイルムアダプタ SA -21 で使用するために処置びお 
要です。 FH -3 と MA -20 ( S ) を併用すると、そのままご使用になれます。 

FH -3 を使用する場合の手順については P . 10已をご覧ください。 



巧注意 


参バーフォレーシヨンや、フイルム表面に、ほこりのついたフイルムは、ブ□ア等でゴミ 
を吹さ飛ばしてください。バーフォレーシヨン上にゴミやほこりなどが付着している 
と誤検出する場合があります。 

参指紋が付着したフイルムは、乾いた巧などでフイルム表面を傷つけないよラに a さ 
取ってください。 
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FH -3 を使用ずる場合の手順については P .10 已をご覧ください。 



のま意 


♦フィルム端をはさみ等を使用して切り落とす場合は手を切る等のケガをしないよラ 
十分に気をつけてください。 

• 処置をしたフィルムや読み取り可能なフィルムでを、現像の直後に初めてご使用にな 
る場合など、フィルムがつまる場合があります。このよ5な場合にはフィルムホルダ 
FH-3 とスライドマウントアダプタ MA-20 (S) をご使用ください。 
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FH -3 を巧用する場合 


スライドマウントアダプタ MA -20( S ) と合わせてフイルムホルダ FH -3 を使用すると、 
フイルムアダプタ SA -21 で使用できなぃフィルムゃ、1〜己コマまでのスト U ップフイ 
ルムをスキヤンすることびでをます。 



FH -3 MA -20( S ) 


巧用手順 



1フイルムホルダのアダプタ上ホルダ面に 
印字された Nikon □ゴ等の文字面が上 
になるよラにします。 


® 参照ぺージ参照頃 B 


团 P .102 


SA -21 で使用でさないフイルムについて 
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3 アダプタに固定されている下ホルダの部 
分にスト1」ップフイルムをのせ、各コマ 
を下ホルダのアバーチヤ部分にあわせま 
す。 

このときストリップフイルムは、光ミ尺面 
を上（乳剤面を下）にしてのせまず 
(フイルムのコマ番号が読める面が表に 
さまず)。 


10巨 


フイルムのコマま号 





4 上ホルダを閉じます。 

このとさ上下のホルダの両端をあわせて 
か S 閉じてください。 





5 アダプタ蓋とアダプタのク U ックをとめ 
てか S、 ホルダの両端のク1」ックをとめ 
ます。 
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6 読み取りたいコマをアダプタの 2 力巧い 
ずれかのア>/ くーチヤ部にあわせます。 

1コマめか6順まに読み込む場合は、 
巧 P.1 10の補足をご覧くださぃ。 



7 スキャナ本体が動作中でない（表示 
LED がゆつくりと点滅をしていない） 
ことを確認し、スライドマウントアダプ 
夕 MA-20(S) を装着します。 


巧注意 

• MA-20 (S) を装着ずるときは、アダプタス□ットカバーを開き、 MA-20 (S) がア 
ダプタス□ットの奥に突さ当たるまでゆっくりと差し込んでください。 

• 正常に装着されると表示 LED が数回点滅し、点なに変わりまず。 
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8 読み取りたいコマをあわせたアパーチャ 
を MA-20(S) のフイルムス□ット側に 
向けて挿入します。 


9 Nikon Scan を使用してスキヤンしま 
す。詳しくは巧 P.8 巨〜98をご覧くだ 
さし、。 


10 スキヤンが終了した6、スキヤナ本体 
が動作中でないことを確認し、 MA-20 
(S) のイジエクトボタンを使用しないで 
手で巧いてください。 

スキヤナの電源をオフにする方法につ 
いては、因 P. 100をご覧ください。 


巧注意 


参フィルムホルダを無理に巧し込まないでください。故障の原因となります。 

参フイルムやフィルムホルダのゴミなどはフィルム面を傷つけないよラにを意してプ□ア 
等で吹き飛ばしてください。ゴミなどが付着したままで読みとると画質の努化やフィル 
ム面の損傷の原因となる場合があります。 

参フィルムホルダ FH-3 は、直接手で引き出して取り出してください。 MA-20(S) のイ 
ジェクトボタンは使用できません。 
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□ 補足：順をに読み込む場合 

フイルムホルダを使用して1コマめか6順番に読み込む場合は次のようになります。 



1コマめ 


2コマめ 



3コマめ 
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SA -21 をほ用する場合 


スト U ツプフイルムアダプタ SA-21 を使用すると、2〜己コマのスト U ツプフイルムを 

スキヤンすることびでをます。 SA -21 で使用でをないフイルムについては、囚 P .102 - 
104をご覧ください。 



己コマまでの3已 mm 
スト IJ ップフイルム 


巧用手順 

1スキャナ本体が動作中でない（表示 LED がゆっくりな点滅をしていない）ことを確認 
して、 SA-21 をスキヤナに装着します。 



• アダプタス□ットカバーを開き、アダプタをアダプタス□ットの奥に突き当たるまで 
ゆっくり差し込んでください。 

• 正常に装着されると表示 LED が数回点滅し、点なに変わります。 


巧注意 


参フイルムを挿入すると、スキャナはフィルム搬送の準備をします。その際に手でフイル 
ムを引き出したり、フィルムの搬送を巧げないでください。エラーになります。 

参□ックされたアダプタを誤って取り出そラとすると、アダプタの装着が緩み、そのをス 
キャン動作がでさなくなる場合がありまず。この場合はアダプタをしっかりと巧し込 
んで装着し直してください。また、無理に取り出そうとすると、破損の原因となります 
のでごを意ください。 

参フィルムを挿入ずる際に、ゴ'がフィルムにつかないよラにしてください。また、読み 
取り動作中に挿入□か6フィルムが出ることがありますが、その際にちゴ S やほこり 
などがつかないよラにして < ださい。 






















2 スト U ップフィルムの光沢面を上（乳剤面を下）に向けて両側面を軽く持ち、力ールや 
そりを与えないようにして SA-21 のフィルム挿入□に差し込みます。フィルムを数 cm 
差し込むとフイルムが自動的に引き込まれ、スキヤンの準備が始まります。 



フイルムを引さ込んでいる間は表示 LED びゆっくりと点滅し、準備び完了ずると点灯に変 
わります。 



3 Nikon Scan を起動しスキヤンします。 Nikon Scan でスキヤンずる詳しい手順につい 
ては、团 P.8 日をご覽ください。また、スト U ップフイルムアダプタ SA-21 使用閒ホ、 
Nikon Scan のサムネイルエ U アを開き、スキヤンするコマを選択します（团 P .113 
〜114)。 



















サムネイルエリアについて （ SA -21 ほ用時) 


スト U ップフィルムアダプタ SA-21 使用時は、プレビューの前に Nikon Scan ウィンドウの 
サムネイルタブをク IJ ックしてサムネイルエ1」アを開を、サムネイルの一覧か6スキャンする 
画像を還巧します。 Nikon Scan ウィンドウの詳しい操作ち法は Nikon Scan ソフトウエアマ 
ニュアルの 回 P. 1日〜 P.2 已をご参照ください。 


サムネイルタブ 



操作ち法 

• Nikon Scan のフィルムタイプメニューか6使用するフィルム原稿の種類と、スキヤン 
モードメニューか！5使用するカラーモデルを選択します（团 P.8 巨〜87)。サムネイルタ 
ブか5サムネイルエリアを開くと、サムネイルエ U アにコマま号の一覽が表示されます。ヴ 
ムネイル表示をするときは：：1をクリックします。 gj をクリックするとコマ番号の一覽 
表 Tjd しおります。 



ヴムネイルエリア 
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サムネイルエリアにごいて{ごヴき） 



W 4.482 
J H ： 3.348 

File Si フ片 4 ク Q MR 


• サムネイルエリア枠をドラッグしてサムネイルエリアを広げるか、スク□ールスライダで 
画面を移動すると2枚目政降のサムネイルを確認できます。 

スク□ールスライダ 


到整!を! 


サムネイルエリア枠 


• スキャンする画像を選択するときは、それぞれのサムネイルや数字をクリックします。複数 
の画像を選択するときは Ctrl キー （Windows) またはコマンド（能）キー (Macintosh) 
を巧しなが5順にクリックします。 Shift キーを巧しながら2つの画徹をクリックすると、そ 
の間にある全ての画像も選択されます。詳しくは [Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル」 
をご賣ください。 

選択されたヴムネイル 


包麵を! 
£1を！ 


プレビュー操作およびスキャン操作を行います（团 P.88 〜97)。 




墜 

?'•で y 


R 

; W 4.482 1 

1 H ： 3.348 1 

F 

il バ加 r が QMA 1 





















4 スキヤンが終了した5、次の順序で Nikon Scan を終了し、スキヤナの電源をオフに 
します。 


4-1 Nikon Scan のイジェクトボタンをク 
U ックし、フィルムを排出させます。 



4-2 表示 LED の点滅が点打に変わってか5、フィルムアダプタを引き出して取りか 
します。 



巧注意 


参ストリップフィルムアダプタ SA -21 は、フィルムを挿入 
すると□ックされます。アダプタをスキャナ本体か6取 
りがすときは、取りタルを行う前に必ず Nikon Scan ソ 
フトウエア上のイジエクトボタン（ち図丸印）をクリック 
し、フイルムを排出してください。 

参□ックされたアダプタを誤って取り出そラとすると、アダプタの装着が緩み、その後ス 
キャン動作がでさなくなる場合がありまず。この場合はアダプタをしっかりと巧し込 
んで装着し直してください。また、無理に取り出そうとすると、破損の原因となります 
のでごを意ください。 

参フィルムがアダプタに入ったままになっていると 、 Nikon Scan が立ち上がっていな 
い場合やコンピュータの電源が入っていない場合には、スキャナの電源を再度オンに 
することにより、自動的に排出されます。表示 LED の点滅が点打に変わってか S アダ 
プタを取りがし、アダプタス□ットカバーを閉じてください。 











































4-3 


アダプタス□ットカバーを閉じまず。 



4-4 Nikon Scan の[ファイル]メニューか 5 [終了]コマンドを選択します。 

メインアプリケーションで Nikon Scan を TWAIN ソースまたは読み込みプラ 
グインとして使用している場をはク□ーズボタンをクリックしてスキャン 
ウィンドウを開じて<ださい。 

4 -已 COOLSCAN IV ED をご使用の場含は、電源スイッチを巧して、スキャナの電 
源をオフにします。 

4000 ED をご使用の場合は、スキャナの電源をオフにする手順がご使用の日 S 
によって異なります。下記の手順どおりにスキヤナの電源をオフにしてくださし、。 



[Mac OS の場合] 

表示に D が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows XP の場合] 

表示に D が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows 2000 Professional の場合] 

表示に D が点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows Me の場合] 

Windows Me を終了（パソコンの電源を切る）してから、電源ボタンを押して 
スキャナの電源をオフにします。 

[Windows 98 SE の場ち] 

タスクバーから八ードウ エア 接続-解除ボ Nikon SUPER C 00 に CAN 4000のがき止 
タンを左クI」ックし、接続されている機器 盾すグ^^巧^ 9:30 

の IJ ス忡の Nikon SUPER COOLSCAN 

4000 ED IEEE 1394 SBP2 Device を選択しまず。[安全な A- ドウエア取り外し 
ダイアログ]び表示されますので、[□ロボタンをク U ックし、画面の指示にそってス 
キャナとの交信を中断させます。電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 
「八ードウエアの取りがし」を実行せずに電 
源オフや取りがしをずると;欠のようなメッ 
セージび現れますのでごを意ください。 
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片を' 


Nikonpcan について 


スキヤナを操作するためのスキヤナドライ 
バソフトウエア Nikon Scan について簡単 
に説明します。詳しくは Nikon Scan ソフ 
トウエアマこユアル ( CD - ROM ) をご参照 
<ださい。 


ソフトウェアマニュアルの準備 . 118 

スキヤンウインドウについて . 12日 





ソフトウエア7ニユアルの準備 


ドライバソフトウエア Nikon Scan 3 のソフトウ エア マ こ ユアルは、 Nikon Scan 3 ソ 
フトウエアマ こ ュアル CD-ROM に収録されています。ソフトウエアマ こ ュアルを コン 
ピュータで開くためには Adobe Acrobat Reader 4.0 U (降が必要です。 

Adobe Acrobat Reader 4.0 のインストール手順は、しソ下の通りです。 

1 Nikon Scan 3 ソフトウエアマニュアル CD-R 日 M を CD-ROM ドライプに挿入します。 

2 Windows では、 [Nikon] と表示された CD-ROM ドライブのアイコンを夕’ブルクリツ 
クしまず。 

Macintosh では、 CD-R 日 M を挿入すると [Nikon] ウィンドウが開きます。 

3 Adobe Acrobat Reader 4.0 の言語を選択します。日本語版をインストールする場 
ちは [Japanese] フォルダを開きます。 



Windows Macintosh 


[Acrd4jpn] アイコン （ Windows) または [Reader インストーラ]アイコン 
(Macintosh) をダブルクリックしてインス ! -- ラを起動しまず。 

夕 を 

Acrd4jpn Reader インスト-ラ 

Windows Macintosh 


巧重要 

スキャナの機能を最大限に使用するため、ソフトウエアマニュアルをよくお読みください。 
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その後は、画面の指示にそってインス I ルを進めてください。 


Windows 


Macintosh 


6 Adobe Acrobat Reader のインストールが完了した5 、 Nikon Scan 3ソフトウエ 
アマニュアル CD - R 日 M 内の [ INDEX ] ファイルを開きます。 

Adobe Acrobat Reader び起動し、ソフトウエア マこュ アルの言語選択画面が表示 
されまずので、[日本語]をク U ックします。 



Windows 


Macintosh 


ミち意 

Nikon Scan 3をインストールするときは 、 Adobe Acrobat Reader やウイルスチェツ 
ク用のソフトウェアを含め、全てのアプ U ケーシヨンを終了してください。他のアプ U ケー 
シヨンが起動していると、正しくインス!-―ルされない場合があります。 
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スキヤンウインドウについて 
スキヤンウインドウを部のち祝と機能 



幻幻 


「After I Before 


W 4.482 
J H : 3.348 
File Size ：42.9 MB 
AnalogGain ： Neutral 
Digital ROC ： Neutral 
Digital GEM ； Neutral 
DigitalKE:Off 
iltiSample ：1 x 
Bit Depth ： 8 


プーん A * レヴト 1 


7 U '' ュ-中 



^ わンかレ 


巧巧まで 
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0 コント□—ルエリア 

プレビューやスキャンでよく使われる機能を集めてあ D ます。 

©情報表示ェリア 

画憬スキャンの情報を表术します。 

©プレビューボタン 

プレビューの読み込みを実行します。プレビュー画像でスキャンする画像の確認びでさます。 

©スキャンボタン 

選択された画像のスキャンを実行し、メインアプ1」ケーシヨンに送ります。 

@ヘルプテキスト 

ポインタびおす場所の説明を表示します。 

©サムネイルタブ 

サムネイルー覧か5画像を逞択するときにク1」ックしまず。 

©プレビューエリア 

プレビュー画像び表示されまず。 

® ツール バレット 

まに次の操作びでさまず。 

• 画像の向をやスキャン範囲の選択 

• スキャンでメインアプ U ケーシヨンに読み込まれる画像の物理的な大きさやファイルサイズ 
の指定 

• スキャン時に画像に適用される色、コントラスト、シャープネスの補正 
• フィルム上の傷、ゴ S の軽減、退色などの補正 
• スキャナの露出や、使用するスキャナに特有な機能のコント n —ル 

〇進行表示 

進行中の処理を表おするほか、実行前や完了後の処巧の1」ストを開きます。 
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コント□-ルエリア 


イジェクトボタン オートフオーカスボタン 



スキャナか5各種フィルム原稿を取り出します。フォーカスツールで指定された点にピントを合 

わせて補正します。 Ctrl キー （ Windows ) や、 
option キー ( Macintosh ) を巧しなび!5クリツ 
クするとピントを合わせる点を運べます。 


自動露出ボタン ズームボタン 



スキャナび画像の情報を集め、フィルムをス @ボタンをク U ックするとプレビュー画像で還 
キャンするのに適正な露出になるように補正し 巧した範囲をあ大しまず。控 I ボタンをク U ック 
ます。 するとあ大前のプレビュー画像に戻ります。あ大 

表示をに[プレビュー]ボタンをク U ックすると、 
プレビュー画像を表示の大ささに合わせて再作 
成します。 


設定メニュー フイルムタイプメニュー 



スキャナの設定を U セットしたり、設定を書き セットするフィルムのフィルムタイプを逞巧し 
出して保存したり、なをした設定を読み込むこ ます。ポジフィルム（ I 」バーサルフィルム/モノ 
とびでさまず。 ク□ポジを含む）の場合は[ポジ]を、ネガフィ 

ルムの場合は[ネガ]を還択します。 

その他、モノク□ネガフィルムには[モノクロ] 
を、コダクロームポジフィルムには[コダク□一 
ム]を還択します。使用するフィルムびアグファ 
スカーラの場合は[ポジ]を選巧します。 
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ウインドウボタン 


巧巧 i ミミツール 

〇 ^を 


画像を編集するアプ U ケーシヨンや画像の使用 
目的に応じてカラーモデルを選おします。 


環境設定：[環境設定]ダイア□グボックスを開 
さます。 

ヘルプ ： Nikon Scan ヘルプファイルを開さ 
ます。 


ツール：ツールパレットを開いたり、進行表 
示を表示するためのメニュー表示び 
でさます。 
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イン フオメーシヨ ンパネル 


画像方向 


画像/ファイルサイズ 



R 


W. 3.946 
H ： 5.959 


Fie Size ： 67.27 MB 
AnalogGain ； Neutral 
Digital ROC ： Neutral 



W. 3.946 
H ： 5.959 
File Size ： 67.27 MB 
AnalogGain ： Neutral 
Digital ROC ； Neutral 



画像の回転や上下左ちの反転などの操作をした 選択された画像範囲（ク□ッピング範囲）の幅 
場含に、回転や反転した方向をおします。 （ W ) や高さ ( H ) をピクセル単位で表示した0、読 

み込まれる画像のファイルサイズ (File Size ) を 
おのします。 


画像補正処理 


スキャナ設定 


11 F ぉ S 知ィ 7 ブ 7 MrI 


I fAnalogGain ： Neutral 

Digital ROC ： Neutral 
Digital GEM ： Neutral 

II D かれ I IDE ： off 



Digital GEM ； Neutral I 
r ： F ： rAf , 
WultiSample ： 1x 巧 ; S|| 
いけ Depth ： 8 jglHI 




スキャン時に実行される画像補正処理を表示し 
ます。画像補正を行ラとスキャンに要する時間び 
長くなることびあります。 


画儘で使用でさる^数の目まとなるビット数 
(Bit Depth ) を表示します。 

4日日日 ED では、マルチサンプルスキャニング 
(Multi Sample ) の設定の有無を表示します。 


カラー値 



マウスポインタびプレビュー画像上で示す点の 
カラー値を表示します。それぞれの色について2 
つのカラー値び同時に表示され、上び旧 efore ] 
タブのプレビューに表示されるちとの画儘のち 
ので、 下び [ After ] タブのプレビューに表示さ 
れる変更媛のちのです。 


124 



























固麵を! 

mm 


これ5のタブを切り誓えて、色編集の効果を確認できます。旧 efore ] タブをクリックずると色編集 
を適用する前のプレビュー画像び表示されます。 [ After ] タブをクリックするとスキャンされる画像 
と同じ色編集を適用したプレビュー画面び表示されます。 


置1到巧 

mm 


タブをク U ックすると、スキャンする画儘を選択するためのサムネイルエ U アを開きます。スキャン 
する画像を選おするにはそれぞれのコマ番号をクリックします。複数の画儘を選択する場合は Ctrl 
キー ( Windows ) またはコマンド（絮）キー ( Macintosh ) を押しなびら順にクリックします。ま 
た、 Shift キーを巧しなげら2つの画像をク U ックするとその間の全ての画像も選択されます。サム 
ネイルを作成するにはサムネイル作成ボタン （ y ) をク U ックします。 


処理を/原画タブ ( After / Before ) 


画像のプレビューを読み込みます（サムネイル 
エリアで複数の画像を選択している場合は選択 
した全ての画像のプレビューを読み込みます)。 
フイルムタイプやアナ□グダインの設定をプレ 
ビュー画像に反映するには再度プレビューを実 
行します。 


ヴムネイルタブ 


スキャンを実行し、メインアプリケーションで 
読み込んだ画像を開きます（サムネイルエリア 
で擅数の画儘び選択されている場含は、すべて 
の画儘についてスキャンを実巧し、各画儘は独 
立したウィンドウで開かれます)。 


产， 

□ 

□ 


□ 

□ 
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ツールパレット 


レイアウト ツール 





► スキピ;サイス t 


画像をスキャンする範囲（ク□ッピング範囲）を 
指定した0、画像の回転、上下左ちの反転などに 
使用します。また、スキャナび画儘にピントを合 
わせる範囲を指定したり 、 Nikon Scan で開いた 
画像をスク□ールさせるツールちあ0ます。 


情報 



画像の選択範囲の高さと幅や選お範囲左上の座 
標を表示します。このほかマウスポインタびプ 
レビュー画像上で示す点の色編集を、適用前と 
適用後のカラー値を表示します。 


スキヤンサイズ 



トーンカーフ 

I /スキ的サイで 
/卜-ンカ-グ ( 

> ゾスフー /V み义 

► y LCH I テ * イタ 


画像のサイズや解像度を設定でをます。プ U ン 
夕やモニタな どへの 出力に合わせての調整に使 
用します。 


色のバランスやコントラストを細かく調整でさ 
ます。また特定の階調域（八イライト、中間調、 
シャドー）に対するコントラスト調整や色補正わ 
でさます。 


カラーバランス LCH エディタ 


い スキトンサイス’ 


/スキ*ンサイス’ 

1 ►ィト-ン 11 -グ 



/ ノ トーンカーグ 

1グ ✓ カラーラン又 



マイ カラー A ろンス 

1 /イ LCH I テ*イタ 


レ LCH I テ*ィタ 1 

画像全体に適用される明るさ、コントラスト、香 


寺定の階調域（八イライト、中間調、シャドー） 

色（ホ、緑、青）のバランスを調整します。 

に対して画像の明度を力ーブを使巧して設定し 


ます。明るさのほかにコントラストの調整び巧 
能です。また柔軟な画像の色補正に対応する色 
彩度、色変換の調整わでをます。 


12巨 
























アンシャープマスク Di 邑 itaNCE cubed (Digital に E 3 ) 

^ 方 アンシトー巧スク] 

/ィ アンシ*づ*7スウ 

/ uieitd \ jUP cubed 

1 / Digital ICE cubed 


/ 7ナロゲクソン 

/ f す日クで‘イシ 

/ スキ>ナ置ち $ 

/ スキけ或ち 

輪郭を際立たせることによって画儘の鮮鋭度 こ 
(シャープネス）を高めます。画憬全体、または . 
選択された範囲内で、設定された色チャンネル t 
に対して適用されます。 

[ 

[ 

アナ□グゲイン ； 

3種類の画像修正機能を設定します。 

Digital ICE : フイルム上の傷やゴミの影響を 
軽減しまず。 

Digital ROC : 退色した画像を本来の色に近づ 
けます。 

Digital GEM : 画像の粒げ性ノイズを軽減しまず。 

スキャナ設定 

/ y アン' >* 一巧スウ 

，イ r ノシ * 一巧スウ 

/ Digital ICE cubed 

/ Digital ICE cubed 

1 / アナロゲグイン1 

► アナロゲグイン 

シ スキ > す試で 

1シスキけ設ミ 


スキャン時の露光量を調整します。 { 

ま用するスキャナのさまざミ 
設定内容はスキャナによって 

ちな設定をします。 
異なります。 
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スキヤンを巧表示 


逢行表示 


スキトン中の函觀まありません 


態 I 日ゲ I 

_ ™ " J 


画像のプレビューやスキャンが進行中であることを表示します。実行前の処理リストが[状態]タブ 
に表示され、丽アイコンをクリックすることによりキャンセルすることびできます。また、完了した 
スキャン処理のリストがにグ]タブに表示されます。 


巧行ま示 


フ‘レビュー中 


▼ スキト冲… 

が態 I ロゲ I 


キトンセル 


•TTTT 

liUI 


画像のプレビューやスキャンの進行中は上のよラに表示されます。 
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'たが 




み 


■J ファ iv ンス 

J 


スキヤナの操作についてのトラブルとその 
対処ち法、><ンテナンスや仕様などを記載 
しています。 



トラブルシューテイング . 13日 

SA -21 でフイルムがつまった場合 . 133 

メンテナンス . 137 

オプシヨン製品について . 143 

主な仕様 . 14目 

索弓 I . 149 
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トラブル シユー テイング 


トラブルが発生したり、故障かなと考える前に、し^下のトラブルシューティングおよび 
Nikon Scan 3ソフトウェア マこュ アルに記載のトラブルシューティングを参考にして 
<ださい。 



ちえ5れる原因 


♦電源コードを接続していまずか、ゆるんでいませんか 。 m 

電源スイッチびオフになっていることを確認してか5、 P .25 

電源プラグを確実に接続してください。 

スキャナの電源が入5ない♦スキャナ本体の電源は入つていまずか。 m 

( LED び点打しない） 電源スイッチをオンにしてください。 P .28 

♦コンセントは電源を供給していまずか。 一 

ほかの電化製品でコンセントび使用でさるか確認してく 
ださし、。 


LED が速く点滅ずる 
(スキャナ本体とコンピュータ 
が接続されていない、 FH -3 な 
どのアダプタが挿入されてい 
ない、またはコンピュータの電 
源が入っていない場合） 


♦スキャナの異常です。 

スキャナ本体の電源スイッチをオフにし、コンピュータ 
とスキャナ本体び接続されていないことを確認してく 
ださい。已秒政上経過してか5、スキャナの電源スイッ 
チを再度オンにして<ださい。 

ひきつづき LE □び速く点滅する場合は、お買い上げの販 
売店、または当社サービスセンターにご相談ください。 


♦スキャナの異常、またはスキャナとコンピュータの通 
ijs て 

スキャナ本体とコンピュータの電源を切り、コンピュー 
夕とスキャナ本体の接続をはずしてください。日秒！;(上 
経過してか5、スキャナの電源スイッチを再度オンにし 
て < ださい。 

♦ひをつづを LED び速く点滅する場合は、スキャナの異 
常です。お買い上げの販売お、または当社サービスセン 
ターにご相談ください。 

♦電源スイッチをオンにした直撥にゆっくり点滅し、点 
LED が速く点滅ずる 灯に切り誓わる場含は、スキャナ本体の電源スイッチ 

(スキャナ本体とコンピュータ を一度オフにしてからコンピュータとスキャナを接続 
が接続されている場合） してください。スキャナ本体の電源を入れ、コンピュー 

夕を起動します。再度 LED び速く点滅する場合は、ス 
キャナとコンピュータの通信エラーです。次の巧処方 
法びあ0ます。 

♦ 同じインターフ I ースを使巧ずるほかの周辺機 
器を取りはずず。 

参 Nikon Scan を再インストールずる。 

♦ USB または IEEE 1394インターフェースのデ 


爵 



バイスドライバを更新ずる （ Windows のみ）。 m 

♦ スキヤナのデバイスドライバを更新ずる P 2 C 

( Windows のみ）。 ‘ " 
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読み込まれる画質び悪い 


コンピュータがスキャナを認 
識しない 


1 ちえ百れる原因 

み 

♦フィルムは正しく挿入をれていまずか。 

回 

フィルムを挿入し直してください。 

P .112 

♦スキャン中にフィルムび移動していませんか。または、 

巧 

スキャナを振動や衝撃のある場所で使用していません 
か。 

スキャナに振動や衝撃を与えると、故障の原因となりま 
す。振動や衝撃のある場所では使用しないで<ださし、。 

P •白 

♦Nikon Scan は正しく設定されていまずか。 

回 

Nikon Scan を再設定してください。出荷時の設定に戻 
すことわできます。（詳しくは ， Nikon Scan ソフトウェ 
アマニュアルをご賣ください。） 

P .8 扫 

♦スキャナ本体の電源は入っていまずか。 

团 

電源スイッチをオンにして < ださし、。 

P .28 

♦ストリップフィルムホルダ F H - 3を挿入したままに 

口 

なっていませんか。 

スト U ップフィルムホルダ FH -3 を巧いてか5電源を入 
れ直して < ださし、。 

P .105 

♦ケーブルは正しく接続をれていまずか。 

团 

電源スイッチびオフになっていることを確認してケー 
ブルを確実に接続してくださし、。 

P .2 己 

♦ほかの周辺機器やプ□グラムが同じインターフェース 
を使用していませんか。 

同じインターフェースに接続している他の周辺機器を 
取0はずして<ださい。八ブやアダプタ、延長ケーブル 
を経由してインターフェースに接続している場合はこ 
れ5を取0かし、スキャナを直接コンピュータに接続し 
て < ださし、。 

問題び解ミ夫しない場をは、同じインターフェースを使用 
する全てのソフトウェアをアンインス!ルし 、 Nikon 
Scan を再インス1ルしてください。 

回 

P .148 

♦必要なシステムを件を満たしていまずか。 

図 

Nikon Scan ソフトウェアマニュアルの「動作環境」に 
記載されているシステムを準備してくださし、。 

P . 己 
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コンピユータがスキヤナを認 

識しない 

(つづを） 


SA -21 でフィルムがつまった 

+ 日 A 

场 □ 


ちえ5れる原因 



♦ご使用のインターフェースボードに Nikon Scan が巧 团 

応していますか。 P .9 

400日 ED の場合は 、 Nikon Scan びお使いの IEEE 
1394 ( Firewire ) インター フェー スに対応しているか 
確認してください。コンピュータの内蔵 IEEE 1394 
ポートをお使いの場合は、コンピュータの;<ーカーと製 
品名を確認してください。対応するボード、コンピュー 
夕の最新情報は当社カスタマーヴポートのホームペー 
ジでご覧になれます 。 Nikon Scan びお使いのボードや 
コンピュータに対応していない場合は、次のように対処 
して < ださし、。 

デスクトップコンピュータの場合： 

付属の IEEE 1394ボードをインス I ルする 
ノート型コンピュータの場合： 

当社推奨の IEEE 1394力ード （ PCMCIA ) を購入する 
C 00 LSCAN IV ED の場含はコンピュータに内蔵の 
USB ポートのみ対応しています。 

♦インターフェースポードは正しくインス I -ールされて E ] 
いまずか（4000 ED のみ)。 P .9 

IEEE 1394または Rrewire インター フェー スボードの 
使用説明書をご覧ください。 _ 

♦デバイスドライバが正常に動作していまずか 1 J 
(Windows のみ）。 P .29 

デバイスドライバび正し<インストールされているか 
確認してくださし、。 

•Nikon Scan が正しくインストールされていまずか 0 

Nikon Scan をアンインス I ルしてから、再度インス R 148 
I ルして < ださい。 


• SA -21 で使用できないフィルムを使用していませんか。 

SA -21 で使用でをるフィルムを使用するか、 FH -3 と 
MA -2 日に)を併せてご使用ください。 

rSA-21 巧部でフィルムがつまった場合」をご覧にな 
り、フイルムをとりだしてください。 
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P .102 SA -21 で使用できないフィルムについて 

P .10 已 FH -3 を使用する場合 

P .139 付属品のメンテナンス 


SA -21 内邸でフイルムびごまつた場を 


スト U ップフイルムアダプタ SA -21 内部でフイルムびつまった場合には、スキャナドライ 
バソフトウエア Nikon Scan 3によりエラーメッセージび表示され、スキャナ本体の表示 
LED びまくり秒に約已回）点滅しまず。対処法はフィルム巧入時と排出時で異なります。 



フイルム巧入時のエラー 

フイルム拝入時に問題びあった場合は、 フイルムび自動的に排出され、なのよ5なエラー 
メッセージび表示されます。メッセージの内容をご確認の上、な下の対処を行ってください。 



参 [0 K ] ボタンをク U ックして、スキャナ本体の表示 LED の点滅が点打に変わってか!5、 
フイルムの状態をチェックし、 SA -21 で使用できるフイルムの場合は再度フイルムを 
挿入します。 

参 SA -21 でスキヤンできないフイルムの場合は、 「 SA -21 でスキヤンでさないフイルム 
について」の項をご参照の上、フイルムにあった処置をしてスキャンしてください。 

参フィルムが入っていないにちかかむ6ずエラーが表示されるとさは、アダプタ内部が 
ミちれている場合がありまず。付属品のメンテナンスの項をご覧ください。 


因おち 


上のようなエラーメッセージが表おされた後、フィルムが正しくが出されず、アダプタ内 
部でつまる場合は、「フィルム排出時のエラー」（团 P .134) の手順でフイルムを取り出し 
てください。 


m 参照ぺージ参,嗎頃 a 


国国国 
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フイルム排出時のエラー 


扫陆時等でフィルムび SA -21 内部につまった場合は、次のようなメッセージび表示され 
まず。メッセージの内容をごお認の上、しソ下の対処を行ってください。 


A 


巧 再の巧 装 じ モ巧诚 此，0も か 巧 巧す と□ゥウが脚な fji 、 ア g フ stf 弓 I そ化!?ホす， 

アさ巧を舟かじ 弓 I そ 出し ] ィルムを 巧り化して 〈ださい ， i な田 日本化 巧用 記 巧 S 5 奇晤してください， 


• [0 K ] ボタンをク U ックして、スキャナ本体の表示 LED の点滅が点なに変わってか5、 
フイルムアダプタを取りはずし、フイルムを取り出しまず（アダプタか5フイルムを取 
り出ずち法については、巧のぺージをご参照ください） 。フイルムアダプタ後端から 
フイルムが出ている場合がありまずので、フイルムが引っかか S ないように、静かに本 
体か5引き巧いてください。 

参フイルムが入っていないにもかかわ5ずエラーが表示されるときは、アダプタ内部が 
ミちれている場合があります。付属品のメンテナンスの項をご覧ください。 


巧注意 


• フィルムアダプタには□ック用のツメがついていまず。通常はアダプタ内部に入り 
込んでいまず。衝撃などによりツメが飛び出した状態になる場合がありますが、そのま 
まの状態でち本体に装着でさます。 

• Nikon Scan 3のエラー内容に対しダイア□グ上の [0 K ] ボタンをク U ックすると、 
フィルムアダプタの □ ック機構が辆除されます。 □ ック機構が辭除されると、本体か5 
取り出すことが巧能になりますが、フィルムがフィルムアダプタ後端か5出ている場 
合がありますので、フィルムアダプタを取り出すとさにはフィルムが引つかか S ない 
よラに、静かに本体か6引さ抜いてください。 

• 一度取り出し始めたフィルムアダプタをすぐに本体に差し込まないでください。フィル 
ムアダプタ後端か6フイルムが出ている場合は、フイルムを傷つける原因となります。 


134 












つまったフイルムの取り出し方 


1アダプタをテープル等の上に置き、上カバーの開閉ボタンを巧してフ□ントバネルを 
開いて、上カバーを開くようにして取りはずします。 


開閉ボタン 




参フィルムの先端が、アダプタの挿入□や後端か S 出ていない場合は、ギアを回してフィ 
ルムの先端をアダプタ挿入□や、後端か S 出してください。 



巧注意 


フィルムアダプタを手で持ち上げた状態で、上カバーを取りはずすとアダプタ本体を床な 
どに落として、破損の原因となる場合がありますので、必ずテーブル等の上で作業してく 
ださい。 
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s フレー ム □ックレバーをは ずし、□- ラフレー ムを開きます。 



3 フイルムをアダプタの挿入□または、アダプタ後端か5静かに引さ巧いてください。 



• フイルムを取り出した5、逆の手順で、□-ラフレームを閉じてフレーム□ックをし、 
上カバーを取り付けてか S フ□ントカバーを閉じまず。 


巧注意 

• □-ラフレームを無 I 里にはずさないでください。破損する場合があります。 

• テーブル等の上で作業してください。フィルムアダプタや製品本体を巧などに落とし 
て破損する場合がありまず。 

13巨 









メンテナンス 


本なのメンテナンス 

4000 ED および COOLSCAN IV ED の巧管 

スキャナを使用しない場合は、必ず電源スイッチをオフにし、フィルムアダプタを取りが 
し、アダプタス□ットカバーを閉じた状態で保管してください。 

アダプタス□ットカバー 


スキャナを長期間使用しない場合は電源スイッチをオフに し、 電源プラグをコンセントか 
ら巧いて、しツ下の条件で保管してください。 

温度：一 20° C 〜+日〇で 

湿度： 20〜90% (結露のないこと） 



0定巧点巧サービスについて 


参スキャナは精密機器ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜已年に1度は才一 
ノ（ー ホールされることをおすすめします (有料)。 

参特に業務用でご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。 

参点検整備される場合は、よりをむしてご愛用いただけるよラ、一緒にご使用のフイルム 
アダプタなどもあわせて点検巧頼されることをおすすめします。 


巧注意 


参スキャナを使用しない場合は、本製品へのゴミ等の進入を防ぐため、アダプタを外しア 
夕'プタス□ットカバーを閉めておいてください。 

参ゴミがアダプタス□ット周辺の光学ミラーに付着すると、エラー等が発生ずる場合が 
ありまず。その際は、ブ□ア等でアダプタス□ット内に空気を送り込み、ゴミを吹き飛 
ばしてください。指などを入れないでください。 
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4000 ED および COOLSCAN IV ED の清掃 

スキャナを清掃する場合は、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントからあい 
て清掃して < ださい。 

スキャナはアルコールなどの揮発性薬品を使わずに、柔らかい巧などでから H きをしてく 
ださい。巧れびひどいとさは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい巧などを湿らせて}式を取り、 
乾いた巧などでから H をしてください。 


4000 ED および COOLSCAN IV ED の輸を 


スキャナを輸送する場合は、必ず(下の手順を行ってください。 

1. さ種アダプタび接続されている場合はアダプタを取り外し、アダプタス□ットカ 
バーを閉じて < ださい。 

2. 電源ケーブルを接続し、電源をオンにします。 

3. 表お LED の点滅び終わり点灯に変わるまで待ちまず。 

4. 電源をオフにします。 

已.電源ケーブルとインターフェースケーブルをはずします。 

己.ご購入時の捆包巧で捆包します。 



巧注意 


• 本製品は日本国内でご使用になることを前提に製造、販売されておりまずので国外で 
はご使用になれません。本製品を国がでご使用した結果の影響につさましては、いっさ 
いの責任を負いかねます。 

• ご購入時の巧包材がない場合などは、衝撃に十分耐え6れるように捆包してください。 
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付属品のメンテナンス 


ストリップフイルムアダプタ SA -21 の巧管 

スト U ップフィルムアダプタを使用しない場合は、スキャナから取り外したが態で保管し 
てください。 

スト U ップフィルムアダプタを長期間使用しない場合はしツ下の条件で保管してください。 
温度：一 20で〜+日〇で 
湿度： 20〜90% (結露のないこと） 


スト IJ ップフイルムアダプタ SA -21 の清掃 

アダプタをテーブル等の上に置さ、上カバーの開閉ボタンを押してフロントパネルを開い 
て、上カバーを開くようにして取り外します。 
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フレーム□ックレ/く一をがし、□ーラフレームを開さまず。 


□-ラフ レーム 



乾いた綿棒か、水を少ししみ込ませた後固く絞った綿棒などで、ギアを回しなびら□ーラ 
のちれをなさ取りまず。□ーラび磊れた状態のとさは乾いた綿棒等で拭 < か乾 < まで放置 
して < ださい。 



巧注意 


• □—ラフレームは、はずれませんので抵抗を感じた5それじ(上は開かないでください。 
無理に開くと破損する場合があります。 

• アダプタ内部の□-ラがミちれていると、フイルムに力ールやそりがなくてち、フィルム 
がつまる場合があります。フィルムに傷がつく原因になりますので、このよ5な場合に 
は□-ラを清掃してください。 

• □-ラを清掃してもフィルムがつまる場合は、当社サービス部門にご相談ください。 
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ギアは左ち両方向に回転しまず。ギアを回すときは指の腹の部分で静かに回してくださ 
し、。無理に強い力を加えたり、固いをので回したりして、ギアを変形させないでください。 



のま意 


清掃-メンテナンス作業はテーブル等の上で行ってください。アダプタや製品本体を床な 
どに落として破損する場合があります。 
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• プ□ア等でアダプタ内部のゴミを吹き飛ばしてください。フィルムの搬送部はブ□ア 
の向きを変えなが5、念入りに風をがさ付けてください。 

• センサ部 (3 力巧)の上にゴ5などがのこ6ないよラにプ□ア等で吹さ飛ばしてください。 



センサ 


ストリップフイルムホルダ FH -3 のメンテナンス 

• アルコールなどの揮発性薬品を使わずに柔6かい巧などで、か引式さをしてください。 
巧れがひどいとさは中性洗剤を薄めた水で、柔5かいななどを湿5せて a き取り、か5 
おさしてください。 

• ブ□ア等でホルダ内部のゴミを吹さ飛ばしてください。 


スライドマウントアダプタ MA -20( S ) のメンテナンス 

• アルコールなどの揮発性薬品を使わずに柔 S かい巧などで、か引式さをしてください。 
ミちれがひどいとさは中性洗剤を薄めた水で、柔5かい巧などを湿6せて拭き取り、か5 
拭さしてください。 

• ブ□ア等でアダプタ内部のゴ S を吹き飛ばしてください。 
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オプション製品について 

4000 ED/COOLSCAN IV ED 巧通のオプション製品 

APS フイルムアダプタ IA -20( S ) 

APS フイルムカート U ツジを読みとるとさに使用します。 



メディカルホルダ FH - G 1 

プレノ（ラートを読みとるときに MA-20(S) とあわせて使用します。 



のき•嗎 


オプション製品に関ずる詳しい内容は、それぞれのオプション製品に付属の使用説明書を 
ご覧ください。 
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4000 ED 用のオプシヨン製品 


□-ルフイルムアダプタ SA -30 

2〜40コマまでの3巳 mm スト U ップフイルム、□-ルフイルムを読みとるとさに、本 
体を縦置きにして使用します。 



スライドフイーダ SF - SOO ( S ) 

3已 mm スライドマウント（厚さ].□〜 3.2 mm / 幅49.0〜已0.8 mm ) を読みとるとを 
に、本体を横置さにして使用します（厚さ1.已 mm のマウントび約已〇枚収納でさます)。 
厚さび 3 mm 近くで、かつ端面の縁の丸みび大さいスライドマウントを読みとるとさに、付 
属のアタッチメントを使用します。 




巧注意 

♦ 20 mm じ TF のマウントでアタッチメントを使用すると、マウントを2枚同時に搬送す 
る場合がありまず。 

参4000 ED 用のオプション製品は、 C 00 LSCAN IV ED ではご使用になれません。 
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まな仕様 

本巧 


SUPER COO し SCAN 4000 ED (型ち：し S - 4000 ED ) 


使巧原稿： 


読み取り範囲： 
読み取り画素数： 
有効節囲（称呼値）： 


有効画素数： 


読み取り方式： 
照明光源： 
センサ： 

色分解ち式： 
最大辭债度： 
A / D 変換： 
出カデータ： 

フ オー カス： 
スキャン時間： 


- 3巳 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ)、スライドマウント（厚さ1.0 

〜 3.2 mm / 幅49.0〜己0.8 mm オプションの SF - 200 ( S ) 使巧時は厚さ].己 
mm のマウントで己0枚まで)、ストリップフィルム （6 コマまで)、□-ルフィル 
ム（オプションの SA -30 使用時は40コマまで） 

- APS (1 X 240) フィルムカートリッジ（オプションの IA -2 □但)使巧時） 

-プレパラート（オプションの FH - G ] 使巧時） 

2己.] X 36.8 mm (3 曰 mm フィルム： MA -20( S )、 FH -3、 SF - 200 ( S ) 使用時） 

2己.] X 38.0 mm (3 己 mm フィルム： SA -21 、 SA -30 使用時） 

18.6 X 28.4 mm (APS フイルム） 

3946 X 已782画素 （3 百 mm フイ J レム： I \/1 A -20( S )、 FH -3、 SF - 200 ( S ) 使用時） 
394日 X 已9己9画素 （3 已 mm フィルム： SA -21、 SA -30 使巧時） 

29] 6 X 44 已3画素 （ APS フィルム） 

25.1 X 36.8 mm (3 已 mm フィ J レム： MA -20( S )、 SF - 200 ( SM を庙日寺） 

23.3 X 36.0 mm (3 己 mm フィルム： SA -21 使用時） 

24.0 X 36.0 mm (3 己 mm フィルム： FH -3 使巧時） 

16.1 X 26.9 mm (APS フィルム） 

3946 X 已782画素 （3 已 mm フイ J レム： MA -20( S )、 SF - 200 ( SM を庙日寺） 

36己4 X 已646画素 （3 已 mm フィルム： SA -21、 SA -30 使巧時） 

3762 X 已646画素 （3 已 mm フィルム： FH -3 使用時） 

2己2己 X 42] 日画素 （ APS フイルム） 

原稿固定、光学系移動式平面走査シングルパススキャン 
RGB 3色 LED 

3946画素リニア CCD イメージセンサ 
RGB 3色 LED の切り換えによる 
4000 dpi 
14 bit/R G 巨各色 

フルカラー (8 または] 6 bit/R G 日各色） 

オート、マニュアル 

Scan ボタンをク U ックしてから画像び表示されるまでの時間 




GEM 

プレビュー 

スキヤン 

— 

— 

- 

]已砂 

38砂 


— 

■ 


1分20砂 

— 


■ 


1分00砂 


— 



2分40砂 

厂 

〇 

〇 

1 已2秒 

2分0ち超) 


EI 

■ 



a 

— 





EI 





パソコン本体： 
RAM : 

0 S : 

ソフトウエア： 
ボード： 

マウントホルダ： 
入力解像度： 

スキヤンビット： 
CMS : 

原稿： 


測定環境 

FMV 71 己 GTX 6 Pentium 4 1.己 GHz 
1 G 巨 

Windows 2000 

Nikon Scan 3.1 

同捆の IEEE 1394 l / F ボード 

同捆の MA -20 スライドマウントアダプタ 

4000 dpi 

Mbit 

オン 

ポジ 


インターフェース： 
使巧電源： 

消費電力： 

使巧温度/湿度： 
大きさ： 

設置形態： 


IEEE 1394 

冉 C ] 00 V 、已0/已 OHz 

動作時（最大） 20 W 切下/待機時] OWUTF 

+10〜+3己。 C / 20〜60% 

93 X 169 X 31已 mm (W x H x D ) 約 3 k 呂（本体のみ） 

縦置き（スライドフィーダ SF - 200 ( S ) (オプション）使用時は横置きのみ）/ 
横置きにールフィルムアダプタ SA -30 (オプション）使用時は縦置きのみ） 
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COOLSCAN IV ED (型ち： LS -40 ED ) 


使用原稿： 

読み取り範囲： 
読み取り画素数： 


有効範囲（称呼値）： 


有効画素数： 


- 3己 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ)、スライドマウント（厚 
さ1.0〜3ぶ mm/ 幅49.0〜已 aSmm) ストリップフィルム （6 コマまで) 

- APS (1X240) フィルムカートリッジ（オプションの IA-20(S) 使用時） 

-プレパラート（オプションの FH-G1 使用時） 

2巳.] X 36.8mm 巧日 mm フィルム： MA-20(S)、FH-3 使用時） 

25.1 X 38.0mm 巧已 mm フィルム： SA-2 1使巧時） 

18.6 X 28.4mm (冉 PS フイルム） 

2870X4203 画素 （3 日 mm フィルム： MA-20(S)、FH-3 使巧時） 

2870 X 4332画素 （3 已 mm フィ J レム: SA-2 1使用時） 

2] 20X3237 画素（冉 PS フィルム） 

2已 .1 X 36.8mm 巧日 mm フィルム： MA-2C)(S) 使用時） 

23.3 X 36.0 mm 巧已 mm フィルム： SA-21 使巧時） 

24.0 X 36.0mm (3 已 mm フィルム： FH-3 使用時） 

16.1 X 2巨.日 mm (冉 PS フイルム） 

2870X4203 画素 （3 巳 mm フィ J レム： M 冉 -20(3) 使用日寺） 

26己 7X4] 04画素 （3 已 mm フィルム： SA-2] 使用時） 

2736X4104 画素 （3 已 mm フィルム： FH-3 使巧時） 

] 836X3067 画素 （APS フイルム） 


読み取り方式： 

原稿固定、光学系移動式平面走査シングルパススキャン 

照明光源： 

RGB 3色 LED 

センサ： 

2870画素 U ニア仁 CD イメージセンサ 

色分解方式： 

R G 巨3色 LED の切り換えによる 

最大觸债度： 

2900 dpi 

A/ □変換： 

]2bit/R G B 各色 

出カデータ： 

フルカラー (8 または]巨 bit/R G 日各色） 

フ オー カス： 

オート、マニュアル 

スキャン時間： 

Scan ボタンをク U ックしてから画债び表示されるまでの時間 


に E 

R0C 

GEM 

プレビュー 

スキヤン 

- 

- 

- 

] 己秒 

42砂 

〇 

- 

- 

] 己秒 

1分40砂 

- 

〇 

- 

1分40秒 

已6砂 

- 

- 

〇 

1分40秒 

1分40砂 

- 

〇 

〇 

1分40秒 

1分30秒 

〇 

〇 

- 

2ろ^ 0已朽) 

1分ちち寺少 

〇 

- 

〇 

2分0己秒 

2分40秒 

〇 

〇 

〇 

2分0己秒 

2分30砂 


パソコン本体： 
RAM : 

0S : 

ソフトウ エア： 

7ウントホルダ： 
入力解像度： 

スキヤンビット： 
CMS : 

原稿： 


測定環境 

FMV71 已 GTX6 Pentium 4 1.已 GHz 
1GB 

Windows 2000 
Nikon Scan 3.1 

同捆の MA-20 スライドマウントアダプタ 

2900 dpi 

加け 

オン 

ポジ 


インターフェース： 
使用電源： 

消費電力： 

使用温度/湿度： 
大をさ： 

設置形態： 


USB 1.1 準拠 
冉 C 100 V、 巳0/巨 OHz 
動作時（最大） 20W 政下/待機時 
湿度：+1。〜+3目で湿度： 2。〜60% 

93 X 169 X 31已 mm (W x H x D) 約 3k 宮（本体のみ) 
縦置を/横置さ 
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付属品 


スライド 7 ウントアダプタ 

MA -20( S ) 

使用原稿： 

大ささ： 

スキャナ本体の設置形態： 

3 己 mm スライドマウント（厚さ 1 .日〜 3.2 mm / 幅 49 .日 
〜己 0.8 mm ) 

70 X 49 X 1 58 mm (W x H x D ) 約 10 日邑 
縦置さ/横置さ 

35 mm ストリップフイルムホルダ FH -3 

使用原稿： 

大ささ： 

スキャナ本体の設置形態： 

1 〜巨コマまでの 3 已 mm フイルム（カラー/モノク□、ポ 
ジ/ネガ） 

262 X 4.7 X 已 0. 已 mm (W x H x D ) 約 40旨 
縦置き/横置き（スライドマウントアダプタ MA -20 
( S ) とあわせて使用） 

スト U ップフイルムアダプタ 

SA -21 

使用原稿： 

原稿送り： 

電源： 

大ささ： 

スキャナ本体の設置形態： 

2 〜巨コマまでの 3 已 mm フイルム（カラー/モノク□、ポ 
ジ/ネガ） 

内蔵モータによる自動搬送 
本体よ 0 供給 

80 X 70 X 230 mm (W x H x D ) 約已〇 Og (本体の 
み） 

縦置さ/横置さ 
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オプション機器 


オプション機器は4000 ED と巳00 LSCAN IV ED に共 S して対応するものと、4000 
ED のみに対応したをのびあります。 


APS フイルムアダプタ I A -20( S )(4000 ED/COOLSCAN IV ED 巧ほ) 


使用原稿： 

原稿送り： 

電源： 

大きさ： 

スキャナ本体の設置お態： 


1已/2已/40コマの APS (1 X 240) フイルムカートリッジ 
内蔵モータによる自動搬送 
本体より供給 

84 X 已9 X 208 mm (W x H x D ) 約270旨 
縦置さ/横置さ巧 


メディカルホルダ FH - G 1 (4000 ED/COOLSCAN IV ED 巧ほ) 


使用原稿： 下のサイズのスライドガラスとカバーガラスび接着封 

止された厚さ 2 mm しソ下のプレ J (ラート 
スライドガラス部： 

(幅2日 mm X 長さ7日 mm x 厚さ0.8〜1 .5 mm ) 
カバーガラス部： 

(幅2已 mmliTFx 長さ已 OmmliTFx 厚さ0.1 8 mm じ(下） 
読み取り有効範囲： 22.9 X 3已 mm 

大きさ： 已3 X 7 X 10己 mm (WX H X D ) 約20旨 

スキャナ本体の設置お態：縦置き/横置き（スライドマウントアダプタ MA -20( S ) と 

あわせて使用） 

□-ルフイルムアダプタ SA -30 (4000 EDS ) 

使用原稿： 2〜40コマまでの3已 mm スト U ップフイルム、口ール 

フイルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

原稿送り： 内蔵モータによる自動搬送 

電源： 本体より供給 

大きさ： 80 X 70 X 230 mm (W x H x D ) 約已00旨（アダプ 

夕部） 


90 X 160 X 230 mm (W x H x D ) 約已00目（巻き 
取り部） 

スキャナ本体の設置巧態：縦置さのみ 


スラ仆フイーダ SF - 如0胤 （4000 ED 用） 


使用原稿： 

収納枚数： 

収納スペース： 

原稿送り： 

電源： 

大きさ： 

スキャナ本体の設置巧態： 


3已 mm スライドマウント（厚さ1.□〜 3.2 mm / 幅49〜 
已0.8 mm ) 

約已〇枚（厚さ1.已 mm のマウント） 

約 78.5 mm 

内蔵モータによる自動搬送 
本体より供給 

14乙 X 8已 X 32巳 mm (W x H x D ) 約77 Og 
横置さのみ 
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カスタマーヴポートについて 


■この製品の操作方法についてのお PS い合わせは 

この製品の操作方法について、さ b にご質問びございました5下記のニコンカスタマーヴポートセンターま 
でお問い含わせください。 


干]40-001已 


東京都品川区西大井] - 4-25 (コア•スターレ西大井第ービル 2F) 
ニコンカスタマーヴポートセンター 




TEL 0570 - 02 - 8000 

受付時間：祝日を除く月〜金 (9 ： 30-18 ： 00) 


ナヒ 3 Y 阿レ® * このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業する場含があります。 

• お電話は、市内通話料金でご利巧いただけます。 

• 全国共通電話番号「〇已70-日2 - 800日」にお電話いただき、音声によるご案内にしたがってご利用 
の製品グループ窓□の番号を入力していただければ、お問い合わせ窓□担当者よりご費問にお答えさせ 
ていただをます。 

• 携帯電話、 PHS 等をご利用のお客様は、03 -5977-7033 におかけください。 

• FAX でのご相説ま、03 -5 白77 -749 日におかけくださし、。 


■お願い 

• お問い合わせいただく場合には、なページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせ 
<ださい。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご 
記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、 
繰り返しお使いいただけます。 


■製品の修理に関ずるお問い合わだは 

干 140-8601 

東京都品川区西大井1■己-3 

株式会社ニコン大井サービス課 

TEL 03-3773-2221 受付時間：祝日を除く月〜金 （9 : 00〜17 : 4已) 
* 都合により休む場合があります。 


■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウエアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 Web サイト 
でご覧いただくことびでをます。 

httpy/www.nikon-ima 旨 e.com/jpn/ei_cs/index.htm 
• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 

TEL 0己70 - 02 - 8000 FAX 03 - 5977 - 7499 

【お問い合ねせ承り書】 ホ枠内のみこ‘記入 < ださし、。 

_お問ぃ合わせ年月日：_ 

_お買ぃ上げ年月日：_ 

_穀品名：_ 

フ U ガナ 

お名前： 

連絡先ご住所：□自宅 □会社 

TEL: 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量： A— ドディスクの空き容量： 

0S のバージョン： ご使用のインターフエースカード名： 

その他接続してぃる周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウてアのバージョン： 

問題が発生したときの症状、表おされたメッセージ、症状の再現： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください。） 


_年_ M 一曰 

_ 年_^一曰 

シリアルま号： 


このページはコピーしてお使いくださし、。 





Nikon 


■アフターサービスの ご案内 


■技術的なお問いちわせのご案内 


内容および操作に関する巧術的なお問い合わせは、下記ニコンカスタマーヴポー 
トセンターをご和用ください。 


<ニコンカスタマーサポートセンター> 

]4日-0日1已東京都品川区西大井 1-4-2 己（コア•スターレ西大井第ービル2階) 



ナビブイ■内レ® 


〇已 70-02-8000 

市内通話料金でご利用いただけます。 


全国共通電話番号「□日70-02-8000」にお電話を頂き、音声によるご案内に従い 
ご利用の製品グループ窓口の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当を 
よりご質問にお答えさせて頂きます。 

営業時間 9:30 〜 18:日日 （±•日曜日■祝日を除く毎日） 

-このほか年ホ年始、夏期休暇等、休業する焉をびあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場含は、03-己目 77-7033 におかけくださし、。 

FAX でのごホ目談は、03-己目 77-749 白におかけ<だ'さし、。 


株式会社 コ> 
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